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苏州市2018年有序用电方案
和电力供应应急预案
1. 编制目的
2018年，预计全市电力供需总体基本平衡。但受基建政策处理、物资供应以及燃气、电煤供应等不确定因素的影响，2018年夏季高峰的电网供用电压力将会变大，个别分区电网供用电平衡较为脆弱，局部地区还可能会呈现供电紧张的局面。为进一步做好苏州地区2018年电力保障工作，积极应对各种因素，确保电网安全、稳定运行，应对可能出现的电力供需失衡情况，促进电力资源优化配置，为社会经济发展和人民群众生活提供可靠的电力保障，根据省经信委、省电力公司的统一部署，编制苏州市2018年有序用电方案和电力供应应急预案。为充分考虑极端状况的出现，满足应对大范围电力供应缺口状况，同时编制电力供应应急预案。

2. 适用范围

本方案适用于方案批准之日起，至次年方案批准前，处置因机组出力不足、极端天气出现、区外来电受阻、电力建设等多种情况下，苏州市范围内出现的电力供需失衡情况。

3. 工作原则

（1）确保电网稳定运行和供用电秩序平稳的原则。积极服务于我市“稳增长、促发展、调结构、惠民生”的工作大局，把为社会经济发展和人民群众生活提供可靠的电力保障放在有序用电工作的首位。

（2）坚持“有保有限”原则。将有序用电管理与“稳增长、调结构、保民生”相结合，促进地区产业结构调整和节能减排。将钢铁、有色、化工、石化、建材等高耗能行业所属企业、列入“百千万”行动的重点用能企业以及在工业企业资源集约利用综合评价为C类、D类企业列入方案内，并对列入方案的用户进行细化分类，先限能耗高、污染重的企业和工业企业资源集约利用综合评价为D类的企业，以及“百千万”行动中能耗总量控制目标和节能目标按序时进度存在较大脱幅的重点用能单位，再限其他企业。

（3）推行全负荷管理的原则。将非工业用户纳入有序用电管理。帮助用户进行负荷分类，实现负荷精细化管理，运用技术手段挖掘负荷潜力。一旦出现电力缺口，优先调控用户的非生产性负荷。通过推行全负荷管理理念，将缺电对企业生产经营的影响降到最低。

（4）控制负荷方式以负荷管理系统为主要控制手段的原则。通过负荷管理系统远程控制功能，提高应急反应速度，做到“快上快下”，建立快速响应机制，实现对负荷的迅速控制和释放。

（5）政策与鼓励并举的原则。将需求响应与有序用电相结合，实施需求响应工作应坚持“安全可靠、公平公正、开放透明”的原则。通过经济杠杆，引导用户自愿参与，充分挖掘非生产性负荷参与潜力，增强用户与电网之间的互联、互动，实现电力资源的优化配置。

4. 组织体系

为确保有序用电方案公平公正并顺利实施，在原有组织架构和管理网络的基础上，根据当前新的工作要求，进一步建立健全和调整完善有序用电组织体系，充实人员，明确职责，加强协调，规范工作流程，保障有序用电工作取得实效。 

4.1 工作机构

（1）苏州市电力供需协调领导小组

苏州市电力供需协调领导小组由分管副市长担任组长，分管副秘书长、市经信委主任、市供电公司总经理任副组长，协调领导小组成员由市发改委、市经信委、市公安局、市规划局、市住建局、市环保局、市交通局、市物价局、市安监局、市市容市政管理局、市园林和绿化管理局、市国土资源局及市供电公司分管领导组成。下设办公室，由市经信委与供电公司联合办公，办公地点设在市经信委，市经信委分管主任担任主任，市供电公司分管副总经理任副主任，电力供需协调领导小组办公室人员由市经信委、市供电公司相关职能部门的同志组成。具体负责领导和整体协调全市的有序用电工作。

市电力供需协调领导小组人员名单

组  长：吴庆文  副市长

副组长：卢  渊  市政府副秘书长

        周  伟  市经信委主任

        韩  冰  苏州供电公司总经理

成  员：钱  宇  市经济协作办主任（市发改委）
蔡剑峰  市经信委副主任

        刘  军  市公安局副局长、纪委书记

李新佳  市规划局副局长  

        王  晋  市住房和城乡建设局副局长 
蒋  勐  市环保局副局长 

            周建华  市交通运输局副局长  

马  俊  市物价局副局长  

葛  卫  市安监局副局长

            徐春明  市市容市政管理局副局长    

            曹光树  市园林和绿化管理局副局长 

            张  焱  市国土局副局长        

            张  玮  苏州供电公司副总经理
市电力供需协调领导小组办公室人员名单

主  任：蔡剑峰  市经信委副主任

副主任：张  玮  苏州供电公司副总经理

成  员：黄  悦  市经信委

        殷  伟  苏州供电公司
        李  洁  苏州供电公司

潘  琪  苏州供电公司

张  峰  苏州供电公司

周  磊  苏州供电公司
徐  健  苏州供电公司

（2）有序用电督查组

苏州市电力供需协调领导小组办公室下设苏州有序用电工作督查小组，人员由政府、供电、媒体、企业代表等组成，具体负责实施迎峰度夏期间有序用电指令执行情况的检查监督。

有序用电督查工作实行区域管理，各市（区）设立专门机构负责本区域的督查工作。

（3）苏州供电公司有序用电领导小组和工作小组

为加强对有序用电工作的领导，确保迎峰度夏期间苏州电力供应安全、可靠，公司成立 “苏州供电公司有序用电领导小组”，领导小组由公司总经理任组长，生产、营销副总任副组长，领导小组成员由各县（市）公司总经理、办公室、调控中心、运维检修部、营销部等负责人组成。

下设有序用电工作小组，在“苏州供电公司有序用电领导小组”的领导下，具体负责有序用电的实施工作。

有序用电领导小组成员名单：

组  长：韩  冰

副组长：张  玮、张志昌

成  员：任孝峰、胡  军、施  晨、蒋永平、张  峰、殷  伟、徐建楠、吴  健、李  洁
工作小组成员名单如下：

组  长：李  洁

成  员：邱  峰、张  奕、沈  扬、沈国民、顾文献、潘  琪、翁岳明、张国骏、张  峰、周  磊、徐  健

（3）苏州供电公司有序用电办公室

苏州供电公司有序用电办公室为非常设机构，办公地点设在营销部。迎峰度夏期间建立各部门负责人轮流值班制度，工作人员由主要营销、调度人员组成。负责迎峰度夏期间有序用电的信息收集、汇总及处理。负责有序用电管理全过程。

4.2 工作职责

苏州市电力供需协调领导小组：电力供需协调领导小组根据电力运行负荷预测变化情况，不定期召开协调会议，研究、协调并决定苏州市保证正常供用电秩序及安全可靠供电的重要事项和重大决策，领导全市的有序用电及需求响应工作。

电力供需协调领导小组办公室具体负责处理全市有序用电及需求响应日常工作，报告和向社会通报全市供用电情况，负责信息的沟通和相关协调工作。

将电网安全放在首位，制定优化有序用电方案，确保居民生活、农业生产、重点客户用电。

在电力供应紧张时，根据国家产业政策，按照先错峰、后避峰、再限电、最后拉路的顺序安排有序用电工作。

针对可预知的电力供应不足的情况，利用行政、经济和技术手段，强化用电管理，优化电力资源配置，维护平稳的供用电秩序，将电力供需矛盾给社会带来的不利影响降至最低程度。

有序用电督查组：督查小组在苏州市电力供需协调领导小组办公室的领导下具体负责实施在迎峰度夏期间有序用电执行情况的检查监督。熟悉有序用电方案及工作流程。熟悉巡视检查区域的企业限电情况。经电力供需协调领导小组办公室授权，根据供电公司有序用电办公室提供的信息，现场处理有序用电执行不力的情况，经授权负责执行强制措施，处理结果报电力供需协调领导小组办公室。

苏州供电公司有序用电领导小组和工作小组：将电网安全放在首位，制定优化有序用电方案，确保居民生活、农业生产、重点客户用电。在电力供应紧张时，根据国家产业政策，按照先错峰、后避峰、再限电、最后拉路的顺序安排有序用电工作。针对可预知的电力供应不足的情况，利用经济和技术手段，强化用电管理，优化电力资源配置，维护平稳的供用电秩序，将电力供需矛盾给社会带来的不利影响降至最低程度。

苏州供电公司有序用电办公室：负责用电负荷指标的分配，分析电网供需信息，并定期向电力供需协调领导小组办公室汇报电力供需情况。根据限电指标决定启用的预案，向负控发出启动预案指令，或向需求响应平台发出邀约，向95598提供错峰、需求响应信息，及时向电力供需协调领导小组办公室汇报。根据负控提供的数据信息，向督查小组提供信息。负责对负控监测、督查小组反馈的信息进行汇总，并上报电力供需协调领导小组办公室。
预案企业：合理制定本企业内部预案，并组织相关人员熟悉预案；挖掘内部非生产性负荷，参与需求响应申报；责任人的联系电话在迎峰度夏期间保持通讯畅通，变电所安排24小时值班；值班人员定期定时巡视负控终端，如有故障及时报修；值班人员熟悉负控终端的功能，了解各指示灯的作用；收到终端通知时严格按照要求执行；听从电力供需领导小组办公室指派的监督工作人员的指令；收到错峰指令时启动内部预案进行限电直到满足错峰要求；收到需求响应邀约后，按时、按约定容量自主压减负荷；执行指令后请及时关心负荷释放时间，做好释放负荷准备工作，尽早恢复用电。

4.3 联系网络
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图一 苏州各市联系网络

5. 供用电形势分析

5.1  2017年度全市用电情况

全市用电量情况

2017年我市用电增速持续增长，全社会用电量累计1503.53 亿千瓦时，同比增长8.75%，增速较上年上升3.75个百分点。2017年工业用电量1202.04 亿千瓦时，同比增长7.86%。
2017年我市用电负荷共十一天（次）刷新历史纪录，全社会最高用电负荷达到2622.28万千瓦，较上年最高负荷2359.84万千瓦，增长11.12%。全市最高网供负荷为2500.59万千瓦，同比增长11.74%。2017年最大负荷出现在8月7日。

用电负荷特性分析

全市平均用电负荷率89.62%，比去年89.29%上升了0.33 个百分点；日最大峰谷差为807.3万千瓦，比去年同期的700.6万千瓦上升了106.7万千瓦；平均峰谷差412.96万千瓦，比去年的382.4万千瓦上升30.56万千瓦，峰谷差呈现小幅增长态势。

5.2  2018年度电力需求分析

（1）经济形势分析预测

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，经济社会发展具有良好支撑基础和许多有利条件，与民生密切相关的就业、物价保持基本稳定，发展质量和效益有望持续提升，中国经济将在新常态下保持稳中向好发展态势。就我市而言，新动能、新增长点、新优势加快培育，新支撑格局加快构建，当前经济运行显现诸多积极因素，市场需求改善，实体经济稳定向好，经济发展的稳定性、协调性、可持续性不断增强。

（2）用电量分析预测,

2017年，全市业扩报装有所下降，累计申请29.4701万户,同比下降18.86%；申请容量918.2295万千伏安，同比下降6.08%。业扩报装累计完成31.2827 万户,同比下降14.89%；完成容量842.7679万千伏安，同比下降7.57%。

2017年，全市减少容量明显下降，其中，减容3013户次，减容容量155.263万千伏安，同比增长152.76%；销户39474户次，减少容量148.8861万千伏安，同比下降18.22%；暂停3686户次，停用容量353.9282万千伏安，同比下降49.59%。以上合计减少容量658.0773万千伏安，同比下降30.40%。

根据业扩报装及减少容量情况来看，2018年苏州地区电力需求将可能继续小幅增长。

（3）最大负荷及空调负荷预测

2017年夏季全市空调负荷约为745万千瓦，根据自2006年以来全市空调负荷的发展趋势来看，同时考虑2017年夏季气温水平，及2018年可能出现的高温天气，2018年夏季空调负荷预计为780万千瓦左右。按照非空调负荷1850万千瓦增长9%计算，预计苏州2018年最高负荷为2800万千瓦。（正常情况下最高负荷多出现在8月）。

5.3  2018年度电力平衡分析

5.3.1全市电力平衡概况

随着国家转方式、调结构各项政策和措施的逐步落实，苏州地区负荷仍将保持一定的增长速度，夏季高峰负荷期间出现持续高温酷暑天气，在此情况下，空调负荷将得到进一步释放，预计2018年苏州地区调度负荷区间为2700-2800万千瓦，较2017年最大调度负荷（2580.2万千瓦），增长4.64-8.52％；网供负荷区间为2600-2700万千瓦，较2017年最大网供负荷（2500.59万千瓦），增长3.98-7.98％。

低值：按照非空调负荷1850万千瓦增长6.5%计算，空调负荷比本年度水平略有下降（15万千瓦），共计730万计算，预计苏州2018年负荷低值2700万千瓦。

高值：按照非空调负荷1850万千瓦增长9%计算，空调负荷增速保持在近年来平均水平（40万千瓦），共计780万计算，预计苏州2018年负荷高值2800万千瓦。

5.3.2 本地区电力平衡情况

（1）苏州全网电力平衡情况：

表一 苏州全网电力平衡情况

单位：万千瓦、万千伏安

	序号
	项目
	数值

	1
	苏州地区网供最高负荷预计（不含厂用网损）
	2700

	2
	苏州地区调度最高负荷预计
	2800

	3
	接入220千伏及以下电网可调容量
	1084

	4
	检修容量
	0

	5
	需从500千伏电网受进
	1616

	6
	500千伏主变受电能力
	1985

	6.1
	张家港分区
	295

	6.2
	玉山分区
	205

	6.3
	常熟北分区
	240

	6.4
	石牌分区
	230

	6.5
	车坊分区
	325

	6.6
	吴江分区
	350

	6.7
	苏州西分区
	340

	7
	最大电力缺口
	-369


注：考虑石牌变扩容

表二 夏季高峰苏州各分区发用电平衡情况及应急供电容量要求

单位：万千瓦

	分区
	最大可调出力预计
	实际最大受电能力预计
	最大供电能力预计
	最高负荷预计（含厂用网损）
	供电缺口

	张家港
	230
	295
	525
	468
	-57

	常  熟
	138
	240
	378
	321
	-57

	石  牌
	0
	230
	230
	220
	-10

	玉  山
	277
	205
	482
	455
	-27

	车  坊
	30
	325
	355
	350
	-5

	吴  江
	75
	350
	425
	445
	20

	苏州西
	205
	340
	545
	510
	-35


从上表可看出，2018年迎峰度夏期间，燃机机组顶峰发电，全网平衡有一定裕度。从各分区平衡来看，张家港分区、常熟分区、玉山分区供电有一定裕度。石牌分区若三台主变在迎峰度夏前扩容，则有一定裕度，否则将会有30-40万供电缺口。苏州西分区在华能横塘两台燃机并网后，供电紧张局面将会得到极大缓解。车坊分区紧平衡，吴江分区存在一定的供电缺口。

（2）分区平衡情况：

按照苏州电网7片分区独立运行的格局，2018年迎峰度夏期间考虑昆山变、亭林变、前进变、巴城变、周市变、昆山牵变、玉峰变均由石牌分区供，昆山地区其它变电站和太仓地区变电站均由玉山分区供。预计2018年昆太电网（玉山分区、石牌分区）整体供电形势偏紧。

车坊分区平衡分析

该分区最大统调出力约30万千瓦，车坊、玉山#3主变最大受电能力325万千瓦，最大供电能力约为355万千瓦。预计最大负荷约350万千瓦，供电裕度5万千瓦。2018年该分区处于紧平衡状态，有可能需要苏州西分区、玉山分区支援。

表三 2018年夏季高峰车坊分区电力平衡情况 

单位：万千瓦

	车坊分区
	数值

	最大可调出力预计
	30

	其中：蓝天
	30

	实际最大受电能力预计
	325

	其中：车坊
	250

	其中：玉山#3
	80

	最大供电能力预计
	355

	最高负荷
	350

	供电缺口
	-5


苏州西分区平衡分析

该分区最大统调出力约205万千瓦，木渎、常熟（南）主变最大受电能力340万千瓦，最大供电能力约为545万千瓦。预计最大负荷约510万千瓦，供电裕度35万千瓦。

表四 2018年夏季高峰苏州西分区电力平衡情况

单位：万千瓦

	苏州西分区
	数值

	最大可调出力预计
	205

	其中：望亭煤机
	60

	望亭燃机
	65

	苏园北部燃机
	30

	华能苏热
	10

	华能横塘燃机
	38

	实际最大受电能力预计
	340

	其中：木渎
	135+80

	常熟（南）
	160

	最大供电能力预计
	545

	最高负荷
	510

	供电缺口
	-35


吴江分区平衡分析

该分区最大统调出力约75万千瓦，吴江主变最大受电能力350万千瓦，最大供电能力约为425万千瓦。预计最大负荷约445万千瓦，供电缺口20万千瓦。

针对吴江分区平衡情况，一是建议上级电力公司加快研究吴江变主变过负荷能力细化分档的可能性，以利于提高主变运行稳定限额；二是考虑先将车坊分区负荷转至苏州西分区、玉山分区，再将吴江分区部分负荷转至车坊分区供；三是加快玉山第四台主变投产进度，加强车坊分区供电和支援能力；四是编制专项有序用电预案，应对负荷缺口。

表五 2018年夏季高峰吴江分区电力平衡情况

单位：万千瓦

	吴江分区
	数值

	最大可调出力预计
	75

	其中： 吴江平望燃机
	30

	大唐吴江热电
	30

	苏盛热电
	15

	实际最大受电能力预计
	350

	其中：吴江#1、2、3主变
	165

	吴江#5、6、7主变
	220

	最大供电能力预计
	425

	最高负荷
	445

	供电缺口
	20


石牌分区平衡分析

该分区石牌主变最大受电能力230万千瓦，最大供电能力约为230万千瓦。预计最大负荷约220万千瓦，供电裕度10万千瓦。

2018年石牌3台75万千伏安主变更换为3台100万千伏安主变，分区供电能力预计提高到230万千瓦，分区负荷预计为220万千瓦，供电裕度10万千瓦。若2018年迎峰度夏前只能更换石牌两台主变，则石牌分区供电能力180万千瓦，存在供电缺口40万千瓦。若协鑫蓝天电厂于2018年迎峰度夏前并网，则供电裕度会增加10万千瓦。

表六 2018年夏季高峰石牌分区电力平衡情况

单位：万千瓦

	石牌分区
	数值（万千瓦）

	最大可调出力预计
	0

	实际最大受电能力预计
	230

	其中：石牌
	230

	最大供电能力预计
	230

	最高负荷
	220

	供电缺口
	-10


玉山分区平衡分析

该分区最大统调出力约277万千瓦，在太仓主变停役的情况下全福、玉山#1/#2主变最大受电能力205万千瓦，最大供电能力约为493万千瓦。预计最大负荷约455万千瓦，供电裕度27万千瓦。

表七 2018年夏季高峰玉山分区电力平衡情况

单位：万千瓦

	玉山分区
	数值

	最大可调出力预计
	277

	其中：华苏
	64

	环保
	126

	昆山燃机
	77

	南亚
	10

	实际最大受电能力预计
	205

	其中：玉山（#1、#2主变）
	160

	昆南
	80

	太仓
	0（停役）

	最大供电能力预计
	482

	最高负荷
	455

	供电缺口
	-27


张家港分区平衡分析

该分区最大统调出力约230万千瓦，张家港、锦丰主变最大受电能力295万千瓦，最大供电能力约为525万千瓦。预计最大负荷约468万千瓦，供电裕度57万千瓦。

表八 2018年夏季高峰张家港分区电力平衡情况

单位：万千瓦

	张家港分区
	数值

	最大可调出力预计
	230

	其中：沙洲
	125

	华兴燃机
	65

	沙热
	30

	双狮
	10

	实际最大受电能力预计
	295

	其中：张家港
	250

	锦丰
	85

	最大供电能力预计
	525

	最高负荷
	468

	供电缺口
	-57


常熟分区平衡分析

该分区最大统调出力约138万千瓦，常熟（北）主变最大受电能力240万千瓦，最大供电能力约为378万千瓦。预计最大负荷约321万千瓦，供电裕度57万千瓦。

表九 2018年夏季高峰常熟分区电力平衡情况

单位：万千瓦

	常熟分区
	数值

	最大可调出力预计
	138

	其中：常熟电厂
	128

	芬欧
	10

	实际最大受电能力预计
	240

	其中：常熟（北）
	240

	最大供电能力预计
	378

	最高负荷
	321

	供电缺口
	-57


（2）电网电力供应瓶颈情况分析：

2018年，苏州地区电网220kV变电站变电容量总体上基本能满足夏季高峰负荷情况下的用电需求，但是由于局部地区负荷增长较快，且主变负荷分布不平衡，部分220kV主变仍将可能出现满载、甚至超载现象。

6. 方案简介

6.1 容量分配

省经信委和省公司对苏州下达的2018年有序用电方案及电力供应应急预案编制指标为270万千瓦，其中有序用电方案编制容量155万千瓦，电力供应应急预案编制容量115万千瓦。

根据苏州各区域用电比例及行业特点，将全市编制容量指标分配给各市（区），各市（区）方案编制容量要求如下表所示：

 表十2018年有序用电分配方案

单位：万千瓦

	地区
	2017年最高负荷
	2018年容量分配方案

	
	
	

	全  市
	2500.59
	270

	市  区
	779.43
	71 

	常  熟
	298.23
	34 

	张家港
	432.14
	50 

	太  仓
	177.04
	19 

	昆  山
	430.68
	49 

	吴  江
	407.27
	47 


6.2方案汇总

《苏州市2018年有序用电方案和电力供应应急预案》主体方案包括有序用电方案、电力供应应急预案，省经信委及省公司下达的编制容量分别为155万千瓦及115万千瓦。2018年苏州完成方案最大可控负荷为337万千瓦，经济可控负荷122万千瓦，共涉及用户8532户；其中，有序用电方案涉及用户2946户，最大可控负荷175万千瓦，经济可控负荷52万千瓦；电力供应应急预案涉及用户5586户，最大可控负荷162万千瓦，经济可控负荷70万千瓦。

表十一 2018年苏州有序用电及电力供应应急方案汇总

单位：万千瓦

	地区
	有序用电方案
	电力供应应急方案

	
	组数
	户数
	最大可控负荷
	组数
	户数
	最大可控负荷

	市  区
	4
	666
	41.71
	4
	1132
	35.70

	吴  江
	3
	142
	30.04
	3
	167
	22.33

	张家港
	5
	224
	29.22
	6
	413
	22.81

	昆  山
	20
	107
	31.50
	23
	2773
	54.86

	常  熟
	5
	788
	25.47
	3
	806
	14.03

	太  仓
	3
	1019
	17.32
	4
	295
	11.89

	合  计
	40
	2946
	175.26
	43
	5586
	161.62


苏州全市未列入有序用电方案及电力供应应急预案的工业用户均列入2018年有序用电后备方案。《苏州市2018年有序用电方案和电力供应应急预案》及其后备方案将进行滚动修改，2018年新增、扩建工业用户都将列入方案或后备方案。
6.3方案概述

（1）方案主体

苏州市2018年有序用电主体方案包括有序用电方案和电力供应应急方案，此外还有后备方案和需求响应方案。原则上有序用电主要由高载能、容量较大工业用户和非工用户等组成，并编成高耗能组、关键客户组、非工组等，执行时按组别顺序执行，达到迅速控制负荷的目的；电力供应应急预案主要由中小容量用户及和应急响应时限较长的用户组成，并编成应急响应组、轮休组等，适用于有序用电方案执行后仍不能达到应急容量要求的情况。有序用电方案和电力供应应急预案方案用户性质和适用环境可能存在交叉、重叠情况。2018年方案将实施全年滚动修改，根据地区用户新建、增容、减容、销户以及负荷明显变动等情况增加或删减方案用户，确保方案的准确性及可执行性。

（2）重点分区方案

根据苏州电网2018年度供需平衡情况，吴江分区存在缺口，车坊分区紧平衡，若华能苏州燃机热电有限公司停运、石牌不能按期投运，苏州西分区、石牌分区也将存在电力缺口，吴江分区在原有基础上，缺口将进一步扩大。针对这一情况，2018年方案中包含了车坊分区、苏州西分区、吴江分区及石牌分区的专项方案。其中车坊分区方案最大可控负荷28万千瓦，涉及用户472户；苏州西分区方案最大可控负荷49万千瓦，涉及用户1146户；吴江分区方案最大可控负荷52万千瓦，涉及用户309户；石牌分区方案最大可控负荷43万千瓦，涉及用户2257户。

表十二 车坊分区方案汇总表

单位：万千瓦

	车坊分区方案
	组数
	户数
	最大可控负荷

	有序用电
	2
	204
	16.04

	电力供应应急
	2
	268
	11.90

	合计
	4
	472
	27.94


表十三 苏州西分区方案汇总表

单位：万千瓦

	苏州西分区方案
	组数
	户数
	最大可控负荷

	有序用电
	2
	462
	25.67

	电力供应应急
	2
	684
	23.80

	合计
	4
	1146
	49.47


表十四 吴江分区方案汇总表

单位：万千瓦

	吴江分区方案
	组数
	户数
	最大可控负荷

	有序用电
	3
	142
	30.04

	电力供应应急
	3
	167
	22.33

	合计
	6
	309
	52.37


表十五 石牌分区方案汇总表

单位：万千瓦

	石牌分区方案
	组数
	户数
	最大可控负荷

	有序用电方案
	10
	43
	10.01

	电力供应应急预案
	6
	366
	12.56

	后备方案
	11
	1848
	20.81

	合计
	27
	2257
	43.38


（3）后备方案

为遵循“公平公正”的原则，《苏州市2018年有序用电方案和电力供应应急预案》除主体方案，还包括后备方案和需求响应方案。全市未列入主体方案的工业用户均列入2018年有序用电后备方案，根据企业用电特性和企业性质执行高峰节电、峰段错峰、自发电顶峰、夏季轮休等不同有序用电措施。

（4）非工方案

非工方案用户主要宾馆饭店、大型商场（含超市）、写字楼、国家机关、社会团体、企事业组织（除医院等特殊单位对温度有特定要求并经批准的用户之外）。非工方案用户包含已实施柔性、刚性改造的用户，已列入改造计划的用户以及其他符合调控条件的用户。非工方案启动原则及执行方法：出现电力供需失衡的情况时，通过停用非重要场所空调、照明负荷等措施主动降低用电负荷，配合调峰实施。具备集中式中央空调的单位，空调运行应根据有序用电指令，在全天三个用电高峰时段（10:00-11:00、13:00-15:00、19:00-21:00）比基准日负荷下降10%，调控目标8-10万千瓦。出现阶段性电力缺口时。关闭非主要景观照明及部分路灯。 

（5）需求响应方案

需求响应工作应坚持“安全可靠、公平公正、开放透明”的原则，通过经济杠杆，引导用户自愿参与，自行削减尖峰负荷。需求响应以工业企业或工商业集聚区为单位签订协议，在不影响主要生产的前提下，由企业主动下降用电最高负荷，并给予补贴。参与响应的负荷一般为该企业最高用电负荷的20%左右，参与响应的方式分为约定需求响应和实时需求响应两种，原则上实时需求响应补贴为约定需求响应的2倍。

《苏州市2018年有序用电方案和电力供应应急预案》及其后备方案将进行滚动修改，2018年新增、扩建工业用户都将列入方案或后备方案。

※“方案及预案”用户明细清单可参见各辖市、区分册附件。

6.4 方案启动原则

出现以下情况时，需及时启动有序用电方案或电力供应应急预案：

（1）因用电负荷增加，全网或局部电网出现电力缺口；

（2）因突发事件造成电力供应不足，且48小时内无法恢复正常供电能力。

启动有序用电方案时，应严格执行分级响应原则，出现电力供应缺口时应首先启动高耗能分组及非工用户分组，待控制负荷不能达到要求时，再按照先启用经济保障定值，后启用安全保障定值的顺序按序投入相应方案组，使地区负荷达到平衡要求。

为体现有序用电公平承担的原则，减少错避峰对用户生产经营安排的不利影响，保障用户在电力供需失衡的情况下仍能有计划的组织安排生产，在特定月份电力供应应急方案组用户可固定错峰参与日，按周安排用电计划，其余月份将根据供需实际需要轮流滚动参与有序用电。

7. 方案执行

为有效应对电力紧张局势，尽量减少对经济的影响，确保《苏州市2018年有序用电方案和电力供应应急预案》执行到位，特制定有序用电方案实施流程。

在2018年需求响应、错峰、避峰期间，必须坚持以下几项原则：

1、提前通知：在条件许可的情况下，尽早通知用户，给用户留有时间自行降低负荷，可以降低用户损失，更重要是能保障用户的保安用电，保障用户安全。

2、通知到户：通过负控终端发布中文信息、向企业联系人发布手机短信、APP邀约信息等多种手段，将有序用电信息传到每个涉及用户。

3、政令畅通：指令发布、传达需做到清晰、明确，有序用电信息及时向用户传达，对有序用电各环节进行梳理，确保能有效执行各项政令。

4、责任到人：明确企业联系人、有序用电负责人，确保各项指令、信息能传达到位。

5、监督到位：安排定点人员现场值守、督查执行效果；在企业拒不执行限电操作时及时向有序用电办公室汇报。

6、如实记录：将实施有序用电过程进行详细记录，并如实记录各执行环节及结果，以便于事后进行检查、总结。

7.1方案执行原则

1.短期电力缺口时：首先执行需求响应，当负荷缺口进一步扩大时，投入关键客户群，同时通知非工企业自控空调负荷并按照有序用电方案组织分组客户按经济保障负荷执行错峰，负荷仍不能满足控制要求时，最后按安全保障定值执行错避峰，待负荷有效控制时，释放关键客户负荷。整个过程中始终遵循对淘汰落后、高载能企业（冶金、建材、化工、纺织印染）遵循“先启后放”原则。

2、出现阶段性电力缺口时：通知非工客户控制负荷，控制景观、照明用电，并执行制定的分组轮停方案。

工业用户在用电高峰时段，应优先控制非生产性空调及生产辅助设备的运行出力。

7.2有序用电实施流程
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2.省调提前一天通知营销部分时段电力缺口情况；

3.省公司营销部安排错峰方案；

4.省公司营销部下达错峰要求；

5.市公司营销部（有序用电与自备电厂管理专职）
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图二 有序用电实施流程图

流程说明：

1.省调对全省发用电平衡进行分析预测，及时预测电力缺口；

2.省调提前一天通知营销部分时段电力缺口情况；

3.省电力公司营销部安排错峰方案；

4.省电力公司营销部下达错峰要求；

5.市供电公司营销部在接到省公司营销部指令后，立即向市供电公司分管领导及市经信委汇报错峰原因、限电指标及执行方案，请示同意启动预案；

6.市经信委在了解电力缺口状况后同意启动有序用电方案；

7.市供电公司营销部分解错峰指标，向营销部(客户服务中心)市场及大客户服务室、县（市）公司客户服务中心下达错峰要求；

8.市供电公司服务室根据市供电公司营销部下达的错峰指标及错峰要求确定错峰实施方案，并通知计量室具体实施方案；

8.1县（市）供电公司客户服务中心根据市供电公司营销部下达的错峰指标及错峰要求确定错峰实施方案；

9.市供电公司营销部(客户服务中心)市场及大客户服务室、计量室立即通过手机短信、终端短信，APP邀约等方式发布限电指令；

9.1督察人员立即到执行方案涉及的用户现场督促、指导用户错峰限电；

10.有序用电用户在接到供电公司错峰指令后，按事先编制内部错峰方案及时落实到位；

11.市供电公司营销部(客户服务中心)计量室密切监控错峰用户负荷情况，对有序用电措施未执行到位的及时通知督察人员现场督察；

12.市供电公司营销部(客户服务中心)计量室汇总编制当天错峰限电日报并上报市供电公司营销部(客户服务中心)市场及大客户服务室；

12.1县（市）公司客户服务中心编制当天错峰限电日报并上报市公司营销部。

12.2市供电公司营销部(客户服务中心)市场及大客户服务室编制当天错峰限电日报并上报市供电公司营销部。

13.市供电公司营销部汇总编制当天全市错峰限电日报，按照规定的要求上报省电力公司营销部，同时向市供电公司领导及市经信委汇报当日错峰执行情况；

14.省电力公司营销部汇总编制当天全省错峰限电日报。

8. 负荷释放预案

全省电力供需平衡后，应尽快释放负荷，解除有序用电措施，并及时告知企业恢复正常生产，将有序用电对企业生产用电的影响降至最低。 

流程说明：

1.开始，省公司营销部接省调控中心负荷释放指令；

2.省公司营销部向各市公司营销部下达负荷释放指令；

3.各市公司营销部及客户服务中心下达负荷释放指令；

4.各县（区、市）营销部及市公司相关责任部门依照方案释放负荷：

4.1、定点人员通知客户责任人；

4.2、负控终端中文信息通知；

4.3、手机短信平台短信告知；

4.4、APP信息推送；

5.相关企业快速恢复用电，正常生产；

6.结束。
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图三 负荷释放流程图
9. 有序用电保障

9.1 组织保障

2017年有序用电工作将在设立的领导组织及办公室的基础上，进一步完善网络体系，在办公室下设电网调度保障组、供电系统保障组、企业端电力应急组、后勤保障组四个工作小组。

9.1.1组织机构

电网调度保障组

成  员：调控中心相关人员

供电系统保障组

成  员：运检部、安监部、线路工区、配电工区、变电检修、变电运行等部门和单位相关人员

企业端电力应急组

成  员：营销部、运检部（检修分公司）等部门相关人员

后勤保障组

成  员：办公室、党群工作部、新汇汽车服务公司、苏能综合服务公司等部门和单位相关工作人员

9.1.2工作职责

电网调度保障组

负责安全、合理调度、运行电网，合理安排电网运行方式，确保电网运行在最安全、可靠水平制定调度系统电网保电预案和事故处理预案，并开展模拟训练。要求操作熟练，意外情况下能迅速恢复重要保电单位供电。

供电系统保障组

负责输电、变电、配电网络的安全运行、维护和管理，不发生可以防范的外力破坏事故和人员责任事故；制定输电、变电、配电网络保电预案和事故处理预案，并经切实演习，确保系统安全、可靠供电。加强电力实施保护，重要线路，关键地段，加强巡视，安排重要变电所人员值守。

企业端电力应急组

负责对执行有序用电工作单位进行用电安全检查，提供技术指导和协助规范管理，对执行有序用电工作单位联络、对接，并协助有序用电协调小组办公室与有序用电工作单位签定《有序用电工作社会责任书》，协助有序用电协调小组办公室对有序用电工作执行情况进行督察，并可随时应对突发事件。

后勤保障组

负责有序用电工作期间的后勤保障工作;安排好有序用电工作期间的生产用车辆调度;负责对有序用电工作进行新闻宣传和报导。

9.2 技术保障

供电公司调度控制中心和负荷管理中心做好调度自动化系统和负荷管理系统设备及软件的运行维护工作，确保系统运行稳定，功能正常。

负荷管理中心做好设备的现场巡检、开关试跳工作，发现缺陷及时处理。对用户开关状态和执行机构进行检查摸底，对于电动操作机构失灵的用户，开出整改通知单，限期整改，保证开关能按照负管终端指令正确动作。要做好现场资料的核对工作，补充和完善系统档案资料，使机内资料与现场一致，确保系统功率数据采集计算正确，操作准确无误。

电力调度控制中心和负荷管理中心组织精干力量，24小时值班，做好运行管理和控制负荷操作。要按照应急预案用户分组预设用户群组，提高操作效率。同时要加强对终端维护，发现终端异常要及时到现场检修，确保控制负荷指令在每一台终端都能有效执行。

9.3服务保障

9.3.1 抢修服务保障
特发性和灾害性天气及高温天气时电网故障增多，为确保地区电力故障时，尽可能缩短停电时间、缩小停电范围，及时、快速、高效地排除故障，客户服务网络中心和抢修部门应制定相应的应急措施。

客户服务网络中心在用电高峰期间应增加值班人员和应急电话，一旦接到故障报修，迅速向抢修部门传递抢修业务，抢修结束后及时做好企业回访工作，遇到10kV线路故障跳闸造成局部区域停电或变电所等电力系统故障造成大面积停电时，迅速录制95598网上停电信息，及时向主管领导汇报，积极与调度部门及线路维护部门联系，了解故障线路修复情况及恢复供电的时间。

抢修部门增加抢修人员，所有抢修人员必须保持24小时通讯畅通，随时待命，配备必要的抢修材料和工器具，以最快的速度到达故障现场，在保证安全的情况下，加快抢修速度，要做到“应修必修、修必修好”，遇到超出现场抢修人员抢修能力的故障，应及时汇报，以便及时安排更强的抢修的队伍。

9.3.2备品备件物资保障

运检部、各运行部门、抢修部门等定期分析抢修物资备品备件库存情况，根据抢修物资备品备件储备定额及时提出补库计划，需上报进行招标的物资应及时上报进行招标。物资配送中心对抢修物资的领用优先安排，简化领用手续，做到特事特办，其它手续事后补办，尽量不影响抢修时间。

9.3.3 客户服务保障

做好人性化服务工作，协助企业共同开展有序用电管理。2018年有序用电管理工作必须结合年度营销优质服务主题活动相关工作内容，凸显人性化服务理念，将有序用电管理有机融入构建和谐的供用电环境工作中去，重点做好以下几点工作：

1、组织专业技术人员对装有电力负荷管理系统终端企业的电气负责人和电气值班人员进行专业技术培训，让企业进一步掌握电力负荷管理系统终端的运行技术。

2、将排入应急预案的企业分解到人，逐户现场走访，主动协助企业编制内部应急预案，主动帮助和指导企业做好企业内部应急负荷管理工作，确保紧急情况下能够针对不同的应急事件执行相应的负荷管理方案，更灵活高效地响应负荷管理指令，确保企业在电力失衡时切实做到“快上快下”，使预案取得真正实效。

3、加强对重要场所、重要企业和高危企业供用电设施的安全检查，加强应急电源管理，确保该类企业用电安全。

4、加强宣传沟通，通过普及电力需求侧管理知识、宣传应急管理工作先进典型，消除部分企业的抵触情绪，有效提升全社会节约用电、有序用电意识，积极争取全社会对有序用电工作的理解与支持。

9.3.4 信息发布保障

 “公平、公正、公开”合理地实施有序用电管理措施，建立信息交互平台，适时通过新闻发布会、座谈会等多种形式将电力供需情况、电力应急预案向社会发布。同时，通过电力应急工作告知书将2018年有序用电准备情况及要求告知相关企业。

10. 督察方案

10.1 督察目的

为保证地区2018年有序用电工作的正常开展，及时对应急负荷管理指标进行督察处理，促使有序用电方案用户有效执行电力应急工作要求，在电力供应失衡快速将负荷控制到位，在电力供需缺口消除时立即释放用电负荷，保证地区电网运行安全以及全社会供电秩序稳定，电力最大限度地满经济发展和人民生活的用电需求，在有序用电方案启动后，将组织对电力应急管理工作进行督察。

10.2 督察组织机构与工作职责

10.2.1 组织机构

成立有序用电督察组，成员如下：

组  长：黄  悦

副组长：李  洁

成  员：各级县、区发改委电力科、供电公司营销部、调度监控中心、各供电所。

督察组主要负责有序用电工作执行情况的检查和违反有序用电方案相关企业的处理。

由市经信委、县、区发改委、供电公司等共同组织督察队伍，负责协调本地区有序用电工作，对实施控制负荷情况进行督察。供电公司相关用电检查人员和供电所人员负责本区域内有序用电管理具体工作，根据控制负荷操作方案和实施方案对所管区域的控制负荷单位进行检查和督促。

10.2.2 工作职责

（1）督察组工作职责

①督察小组人员在本地区电力应急组织机构的领导下具体负责实施对电力应急控制负荷指令执行情况的检查监督。

②熟悉有序用电方案及工作流程。

③熟悉巡视检查区域的企业限电情况。

④在得到企业不执行限电操作情况时应立即到现场处理，处理结果报本地区有序用电工作组织机构。

⑤经有序用电工作组织机构授权对企业可进行现场操作控制负荷。

（2）督察小组成员的资格

①经过必要的培训教育，熟悉有关政策。

②具备现场用电操作技能和资格，掌握相应的操作技能。

10.3 督察流程

流程说明：

1.准备督察；

2.督察有序用电监控内容（错峰方案在负控系统内的完成；控制群组的编制准确；群组用户资料完整、准确；应急值班、抢修制度齐备；负控系统值班员熟悉方案）；

2.1.督察定点督察人员内容（是否明确各自定点哪个客户；是否掌握与客户联系沟通渠道；是否能及时了解客户用电状况；用于联系的通讯工具是否保持畅通）；

2.2.督察关键客户群客户内容（是否了解当前电力紧张的局势；是否已根据有序用电要求制定内部应急预案；是否已就内部预案落实责任人、执行人；是否了解与各自的定点联系人及联系方式）

3.汇总判定结果，如果不满足，则要求整改完善；

4.汇总督察结果；

5.接收汇报。
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图四 有序用电督察流程

10.4  督察制度

（1）建立24小时值班制度，在实施有序用电工作期间，督察人员必须24小时值班，供电公司营销部门领导必须亲自带班。

（2）督察人员对实施有序用电的企业进行巡视督察时应持有督察证。

（3）督察人员接受调度员、负荷管理运行人员的汇报。

（4）督察组对不执行控制负荷限电的企业，应立即进行现场处理，如该单位拒不执行控制负荷预案，应通知有序用电工作组织机构授权的人员强制执行。

（5）对在电力应急工作实施期间阻挠督察组行使正常督察工作，督察人员应立即汇报本地有序用电工作领导小组，作进一步处理。

（6）有序用电工作领导小组在接到督察人员报告后，经核实准确的，可以进行相应的处罚直至授权供电部门对其实行强制性停限电措施，强制执行可以采用在供电公司所辖电源侧操作的方式。

（7）凡实行强制性停限电措施的，必须由有序用电工作领导小组授权恢复。

10.5 违规处理

对执行电力应急控制负荷指令不力的企业，依照《中华人民共和国电力法》和《电力供应与使用条例》的规定严肃处理，情节严重的，要按照国家规定的程序停止供电，取消企业电气负责人和相关人员的电工证、变电运行人员上岗证书以及相关资质，并依法追究相关人员责任。

10.6 督察纪律

（1）电力应急督察工作必须以事实为依据，以国家法律、法规和电力供应与使用条例、供电监管条例的方针、政策以及国家和电力行业的标准为准则，对用户的电力使用进行督察。

（2）电力应急督察工作人员应认真履行电力应急督察职责，赴用户执行电力应急督察工作时，应随身携带工作证，并按《用电检查工作单》规定项目和内容进行督察。

（3）电力应急督察人员在执行电力应急督察工作时，应遵守用户的保卫保密规定，不得在督察现场替代用户进行电工作业。

（4）电力应急督察人员必须遵纪守法、依法督察、廉洁奉公、遵守电业职工职业道德规范、不徇私舞弊、不以电谋私，违反本规定者，依据有关规定给予经济和行政的处分；构成犯罪的，报有关部门依法追究其刑事责任。

10.7 定人定点督察

对于有序用电方案用户，实现电力应急工作督察组督察和供电公司责任人督察相结合的督察方式，对有序用电方案中的用户，由供电公司责任人一对一定人、定户、定点督察。一旦启动有序用电方案，供电公司责任人必须在企业现场监督企业控制负荷和释放负荷，确保企业快速响应。

11. 宣传方案

为确保方案的顺利有序实施，通过媒体渠道和宣传手段合理引导舆论导向，宣传供用电形势、有序用电方案，取得社会的广泛理解和支持，平稳有序地完成用电高峰期间的供电工作任务，做到不发生媒体投诉事件，构建和谐的供用电环境，特制定宣传、培训方案。

11.1 宣传目的

苏州市2017年有序用电方案宣传工作紧紧围绕“电网安全、社会稳定、适应发展、满足需求”的中心任务，通过认真分析系统存在的不确定因素影响电力供需平衡的状况，科学、客观地预测供需形势，适时采取有力的有序用电和供电服务措施，保障全市供电稳定、有序，满足全市经济社会发展需要。通过宣传，正确引导舆论导向，号召社会各界支持和配合做好有序用电工作，鼓励科学用电、合理用电、节约用电，营造全社会和谐的供用电环境。特制定此宣传方案。

11.2 宣传组织体系

成立以苏州市有序用电协调领导小组办公室成员为领导的宣传工作组织体系，下设宣传工作小组，由苏州供电公司副总经理张玮担任组长，小组成员由苏州供电公司新闻中心、营销、发建、调控、运维、法律事务等部门组成。

11.3 宣传工作
宣传工作分为四个阶段：

（一）宣传准备阶段
（二）广泛宣传阶段
（三）用电单位分类分层次宣传阶段
（四）落实实施宣传阶段 
附表：2018年苏州市有序用电方案及电力供应应急预案用户明细
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