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项目

概况

位置

项目位于江苏省扬州市江都区仙女镇，工程起点经纬度坐标东

经 119°36'11.8168",北纬 32°25'46.5438"；终点经纬度坐标东经

119°37'19.0218"，北纬 32°24'46.3053"。

建设内容

项目分为线型工程，新建架空线路 2.2km，新建电缆线路

0.82km。

（1）架空线路

新建 110kV双回架空线路约 2.2km，新建双回角钢塔 3基，钢

管杆 12基；基础采用灌注桩基础。

（2）电缆线路

新建双回单敷电缆约 0.82km，本期电缆采用排管、工作井、

顶管及电缆沟相结合的方式敷设。

建设性质 新建输变电工程 总投资（万元） 4058
土建投资

（万元）
1642 占地面积（m2）

永久：754
临时：15247

动工时间 2025年 10月 完工时间 2026年 6月

土石方（m3）
挖方 填方 借方 余（弃）方

8123 8123 0.00 0.00
取土（石、砂）场 /
弃土（石、砂）场 /

项目

区概

况

涉及重点

防治区情况

江苏省省级水土流失

重点预防区
地貌类型

长江三角洲冲

积平原

原地貌土壤侵蚀模数

[t/(km2·a)]
160

容许土壤流失量

[t/(km2·a)]
500

项目选址（线）水土保持评价

项目选址（线）不涉及国家级水土流失重点治理区和重点预防

区，不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，不涉及全国

水土保持监测网络中的水土保持监测点、重点试验区及国家确定的

水土保持长期定位观测站。但本工程无法避让江苏省省级水土流失

重点预防区，水土流失防治标准将采用南方红壤区一级标准。由于

项目选址选线无法避让江苏省省级水土流失重点预防区，因此，本

工程在主体施工上优化了施工工艺；施工期严格控制占地面积，减

少地表扰动和植被损坏范围；加强对表土资源的保护；设置苫盖、

排水、沉沙等措施来减少水土流失。因此，从水土保持的角度分析，

本工程无重大水土保持制约因素。

预测水土流失总量（t） 16.68
防治责任范围（m2） 16001

防治

标准

等级

及

目标

防治标准等级 南方红壤区一级防治标准

水土流失治理度（%） 98 土壤流失控制比 1.0
渣土防护率（%） 97 表土保护率（%） 92

林草植被恢复率（%） 98 林草覆盖率（%） 27

水土

保持

防治分区 工程措施 植物措施 临时措施

塔基及塔基施工区 表土剥离 517m3 撒播草籽 745m2 泥浆沉淀池 15座



措施 土地整治 4399m2 防尘网苫盖 4399m2

土质排水沟 1050m
土质沉沙池 15座

牵张场及跨越场区 土地整治 1600m2 撒播草籽 400m2 铺设钢板 1000m2

彩条布铺垫 600m2

电缆施工区
表土剥离 837m3

土地整治 7407m2 撒播草籽 550m2

泥浆沉淀池 1座
防尘网苫盖 7939m2

土质排水沟 1000m
土质沉沙池 8座

施工道路区 土地整治 2000m2 撒播草籽 300m2 铺设钢板 600m2

水土

保持

投资

估算

（万

元）

工程措施 9.74 植物措施 0.31
临时措施 36.81 水土保持补偿费 1.6001

独立费用

建设管理费 0.21
设计费 4.50

水土保持监理费 0.25
水土保持设施验

收费
8.21

基本预备费 3.60
总投资 65.22

编制单位
江苏春骥环境科技咨询有限公

司
建设单位

国网江苏省电力有限公司

扬州供电分公司

法人代表及电话 宋文荣 法人代表及电话 秦健

地址
江苏省南通市永和路 933号 2

幢 506室
地址 扬州市维扬路 179号

邮编 226000 邮编 225009
联系人及电话 宋军/15962759562 联系人及电话 黄一芃 13665212730
电子信箱 597419072@qq.com 电子信箱 875448323@qq.com

传真 / 传真 /
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报告表补充说明

1 项目简况

1.1 项目概况

1.1.1 项目基本情况

工程名称：江苏扬州砖桥~张纲 110千伏线路新建工程；

建设地点：项目位于江苏省扬州市江都区仙女镇，工程起点经纬度坐标东经

119°36'11.8168",北纬 32°25'46.5438"；终点经纬度坐标东经 119°37'19.0218"，北

纬 32°24'46.3053"；

建设性质：新建输变电工程；

建设必要性：为提高 220千伏砖桥变和张钢变的供电可靠性，提升站间负荷

转供能力，国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司建设本工程具有必要性；

工程前期工作：

2024年 8月 29日国网江苏省电力有限公司以《国网扬州供电公司关于江苏

扬州东阳等输变电工程项目(SD26110YZ)可行性研究的意见》（扬供电发展

〔2024〕241号）通过本工程可研；

2024年 11月 1日，江苏省发展改革委以《省发展改革委关于扬州越江 220

千伏变电站第二台主变扩建工程等电网项目核准的批复》（苏发改能源发〔2024〕

1221号）对本工程批复。

工程规模：

项目分为线型工程，新建架空线路 2.2km，新建电缆线路 0.82km。

（1）架空线路

新建 110kV双回架空线路约 2.2km，新建双回角钢塔 3基，钢管杆 12基；

基础采用灌注桩基础。

（2）电缆线路

新建 110kV电缆线路约 2.97km。其中利用已有管道敷设单回电缆约 2.15km，

新建双回单敷电缆约 0.82km，本期新建电缆采用排管、工作井、顶管及电缆沟

相结合的方式敷设。

工程占地：工程总占地 16001m2，其中永久占地 754m2，临时占地 15247m2。
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占地类型为耕地、交通运输用地、公共管理与服务用地及其他土地。

工程挖填方：本工程土石方挖填总量为 16246m3，其中开挖总量为 8123m3

（其中表土剥离 1354m3，基础土方 6769m3），回填总量 8123m3（其中表土回覆

1354m3，基础土方 6769m3），无借方，无余方。

工期安排：工程计划 2025年 10月开工，2026年 6月完工，总工期 9个月。

工程总投资：工程总投资 4058元，其中土建投资约 1642万元。

1.1.2 项目组成情况

本工程由国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司统一建设。经济技术指标

见表 1.1-1。

表 1.1-1项目主要经济技术指标

基本概况

项目名称 江苏扬州砖桥~张纲 110千伏线路新建工程 工程性质 新建输变电工程

建设单位 国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司 建设期 2025.10~2026.6
建设地点 江苏省扬州市江都区仙女镇 总投资 4058万元

电压等级 110kV 土建投资 1642万元

工程规模

项目分为线型工程，新建架空线路 2.2km，新建电缆线路 0.82km。

（1）架空线路

新建 110kV 双回架空线路约 2.2km，新建双回角钢塔 3基，钢管杆 12基；基

础采用灌注桩基础。

（2）电缆线路

新建 110kV 电缆线路约 2.97km。电缆部分利用已有管道敷设单回电缆约

2.15km，另新建双回单敷电缆约 0.82km，本期电缆采用排管、工作井、顶管及电

缆沟相结合的方式敷设。

架空线路经济技术指标

电压等级 110kV
新建架空线路长度 2.2km

杆塔使用基数 3基角钢塔、12基钢管杆

导线型号 2×JL3/G1A-300/25
地线型号 OPGW-120(48芯)

电缆线路技术指标

电压等级 110kV
新建电缆线路长度 0.82km

电缆型号
ZC-YJLW03-64/110kV-1×1000mm²和
ZC-YJLW03-64/110kV-1×1200mm²

电缆敷设方式 电缆沟、电缆井、排管、顶管

1.1.3工程布置情况

本期线路自 220kV砖桥变门口张桥线进线终端塔电缆引下，新建电缆沟至
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已经建成的电缆管沟（砖桥-博恒项目中建成）连接，利用已建管沟敷设单回电

缆，继续利用已建架空线路至博恒厂区西北角。已建管沟及架空线路径描述如下：

线路自 220千伏砖桥变 110千伏电缆管沟向东出线，右转向南避开现有电缆管沟

向东敷设，至彩钢瓦仓库东侧，右转向南至团结河北侧，左转沿 4S店围墙向东

敷设，采用顶管穿越 G233国道，右转顶管穿越团结河至河南，左转向东沿团结

河南侧敷设，途经已建无名道路（开挖排管过路），穿越 500千伏扬江线和江梦

线，至京沪高速西侧，右转至高架桥附近，左转向东顶管穿越 G2京沪高速至其

东侧，右转穿越高架桥和 220千伏江大线至其南，转架空沿京沪高速东侧向南走

线，至博恒厂区西北角电缆终端杆止。自此向南沿京沪高速继续新建架空线路跨

越中心河，穿越 500kV都梦 5290线，避让民房，跨越灰粪港河至京沪高速涵洞

（预留文昌路东延）北侧，转电缆下地向南至三友村南侧，新建顶管井及顶管约

388米依次穿越京沪-江宜-京沪高速公路，至西侧农田，转架空继续向西平行于

110千伏砖花线北侧走线，跨越王港河至 500kV都梦 5290线东侧，转电缆下地

依次穿越 500kV都梦 5290线、500kV江梦 5291线、500kV扬江 5203/5204双回

线，最终开断 110千伏张桥 7M1线 7#塔下电缆与之连接。自此向张钢变方向线

路不改造。
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图 1.1-1江苏扬州砖桥~张纲 110千伏线路新建工程路径示意图
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本工程共新建杆塔 15基，各个杆塔的经纬度坐标如下表所示：

表 1.1-2 线路工程新建杆塔经纬度统计表

杆塔号 杆塔型号 经度（东经） 纬度（北纬）

G1 1100-FD21S-DJ-18 119°37'25.72" 32°24'47.01"

G2 110-FC21S-Z1-24 119°37'33.15" 32°24'47.33"

G3 110-FD21S-DJ-18 119°37'42.36" 32°24'47.90"

G4 110-FD21GS-J4-24 119°37'51.75" 32°24'56.93"

G5 110-FD21GS-J4-24 119°37′48.20″ 32°25′1.25″

G6 110-FD21GS-J1-24 119°37′45.94″ 32°25′5.39″

G7 110-FD21GS-J1-24 119°37′42.15″ 32°25′8.68″

G8 110-FC21GS-Z2-27 119°37'38.47" 32°25'14.19"

G9 110-FC21GS-Z2-24 119°37'35.79" 32°25'18.20"

G10 110-FD21GS-CY-12 119°37'34.26" 32°25'20.36"

G11 110-FD21GS-CY-12 119°37'31.60" 32°25'24.23"

G12 110-FD21GS-J1-24 119°37'29.16" 32°25'27.88"

G13 110-FD21GS-J4-21 119°37′26.35″ 32°25′32.00″

G14 110-FC21GS-Z2-27 119°37'23.97" 32°25'36.60"

G15 110-FD21GS-J4-24 119°37'21.26" 32°25'41.75"

（2）竖向设计

项目沿线地块地势略有起伏，沿线水系发育，沿线地面高程约 5.5~6.7m（1985

国家高程，下同），沿线地势平坦，水系发育，交通条件便利。主要为耕地、其

他土地，高程起伏较小，本工程架空线路跨越幸福路、乐河路、中心河、灰粪港

及王港河。

（3）施工组织

1）施工用水、排水、用电、通信系统

用水：施工供水水源采用附近沟塘。

排水：施工临时排水通过临时排水沟收集、经沉沙池沉淀处理后排入临近沟

渠。本工程外排水均通过沉沙池处理，且水量较小，不会对附近的沟渠造成影响。

用电：施工过程中用电根据周边设施情况安排，周围已有用电用户区，可按

照安全用电规定引接用于施工用电，无用电用户区可采用自备小型柴油发电机提

供施工电源。

通信：施工场地内施工人员相对较少，可利用无线通信设备进行联络。
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2）施工生产生活区

线路工程根据沿线的交通情况，本工程沿线拟租用已有库房或场地作为材料

站，具体地点由施工单位根据施工中具体情况选定，便于施工材料集散。临时施

工生活用房采用租用民房的方式解决。

3）施工道路

本工程交通尽量利用项目沿线已有的国道、省道、县道，在已有的乡道和村

道不能满足运输要求时适当的加宽改造。在无现有道路的情况下，开辟新的临时

施工道路。

通过实地踏勘，本工程新建塔基大多位于农田内，现有交通不够满足施工正

常进行，因此需开辟新的临时道路至各塔基施工处，新开辟的道路通过铺设钢板

进行保护，临时施工道路宽 4m，长度共计约 500m，面积共计 2000m2。

4）牵张场布置

线路架设时需布置牵张场，牵张场应选择地形平坦的地方，同时满足牵引机、

张力机能直接运达到位的需要，能满足布置牵张设备、导线及施工操作等要求。

牵张场平面布置包括施工通道、机械布置区、导线集放区、锚线区、工具集放区、

工棚布置区、休息区和标志牌布置区等，区域四周采用硬围栏封闭。为方便机械

设备和导线的运输与吊装，在牵张场地内规划出施工通道，通道宽度在 3.5m左

右，一般满足一辆大卡车通行便可，通道做适当平整后铺设钢板，钢板铺设做到

横平竖直，钢板搭头无上翘。根据工程路线走向及地形条件，本工程布设牵张场

1处（牵引场 1处、张力场 1处），平均每处占地面积约为 600m2，总占地面积

为 1200m2。

5）跨越施工场地

本工程跨越道路幸福路、乐河路，河道有中心河、灰粪港及王港河。

因此，考虑设置跨越施工场地 4处，其中每处跨越场占地约为 100m2，占地

面积共约 400m2。

（4）施工工艺

①塔基施工

1）表土剥离保护

塔基开挖前做好表层土壤的剥离和保护，以防侵蚀。剥离的表层土及土方分
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别堆放在塔基临时施工场地内，顶部采用防尘网进行苫盖。

2）灌注桩基础

灌注桩基础施工采用钻机钻进成孔：成孔过程中为防止孔壁坍塌，在孔内注

入人工泥浆或利用钻削下来的粘性土与水混合的自造泥浆保护孔壁。扩壁泥浆与

钻孔的土屑混合，边钻边排出，集中处理后，泥浆被重新灌入钻孔进行孔内补浆。

当钻孔达到规定深度后，安放钢筋笼，在泥浆下灌注混凝土，浮在混凝土之上的

泥浆被抽吸出来，施工结束后，泥浆在泥浆沉淀池中沉淀干化，深埋于施工区域

1m 以下。每基施工场地需布设一个泥浆沉淀池。本项目无塘中立塔。

②电缆施工

1）电缆沟、电缆排管施工工艺

电缆沟施工流程：测量放样→土方开挖→复核高程→地基处理→土工试验→

混凝土垫层→底板模板→底板混凝土→电缆沟砌体→压顶混凝土浇筑→混凝土

养护→拆模→回填土→电缆沟抹灰及沟底二次找坡→电缆沟盖板安装。

排管施工流程:中线放样→沟槽开挖→浇筑底层混凝土→安装电力管→浇筑

包封混凝土→回填土。

图 1.1-2电缆沟断面图 图 1.1-3电缆排管断面图

2）电缆工作井施工工艺

电缆工作井间距根据电缆施工时的敷设方式及允许牵引力设置，在电缆转弯

及接头处设置电缆工作井。电缆工作井为钢筋混凝土结构，采用现浇和预制两种

型式，混凝土等级不小于 C30，电缆工作井内所有电缆均敷设于支架上，支架

采用焊接于预埋件上的组装式支架。
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图 1.1-4接头井断面图

图 1.1-5直线井断面图

3）顶管井施工工艺

顶管井基坑支护施工：高压旋喷桩施工工艺流程。

施工准备→钻机钻孔→下喷射管→搅拌制浆→喷射作业→冒浆→充填回灌

→清洗结束。

顶管井基坑土方开挖：顶管井采用明挖逆作法施工，顶管井基坑内土方分

层开挖，土方采用履带式挖掘机进行开挖，汽车吊配合运土。

1.1.4工程占地情况

工程总占地面积约为 16001m2，其中永久占地为 754m2，含塔基及塔基施工

区永久占地为 222m2，电缆施工区 532m2；临时占地为 15247m2，含塔基及塔基

施工区临时占地 4240m2、牵张场及跨越场区临时占地 1600m2、电缆施工区

7407m2和施工道路区临时占地 2000m2。占地类型为耕地 13403m2、公共管理与

服务用地 604m2，交通运输用地 600m2和其他土地 1394m2。

（1）塔基及塔基施工区
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根据现场勘查和查阅设计文件，本工程新建杆塔 15基，12基钢管杆、3基

角钢塔。角钢塔施工总占地按（根开+基础立柱宽+14m）2 计算，永久占地按（根

开+基础立柱宽+2m）2计算，钢管杆施工总占地按（立柱直径+14m）2 计算，永

久占地按（立柱直径+2m）2计算。

塔基及塔基施工区总占地面积 4462m2，其中永久占地 222m2，临时占地

4240m2。

表 1.1-4本工程线路铁塔占地情况

杆塔性

质
塔型

基数

（基）

根开

（mm）

基础立柱

宽（m）

永久占

地（m2）

临时占

地（m2）

总占地

（m2）

钢管杆

110-FC21GS-Z2-24 1 / 2.0 16 240 256

110-FC21GS-Z2-27 2 / 2.0 32 480 512

110-FD21GS-J1-24 5 / 2.2 88 1224 1312

110-FD21GS-J4-24 2 / 1.0 18 509 450

110-FD21GS-CY-12 2 / 2.4 39 499 538

角钢塔
110-FD21S-Z1-24 1 4968 0.8 8 383 391

110-FD21S-DJ-18 2 6797 1.6 21 982 1003

合计 15 / / 222 4240 4462

（2）牵张场及跨越场区

本工程线路沿线共设置牵张场 1处，占地面积约为 1200m2。共设置跨越场

地 3处，每处跨越场占地约为 100m2，占地面积共约 400m2。因此，本工程牵张

场及跨越场区共计占地面积为 1600m2，均为临时占地。

（3）电缆施工区

本工程新建电缆线路路径长约 0.82km，土建长度约 978m，其中新建电缆排

管 286m，顶管 388m，新建电缆沟、井长度约 304m。

工程垂直开挖施工，施工范围按一侧外扩 4m，外扩施工范围用于堆放开挖

一般土方及表土。
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表 1.1-4本工程电缆施工占地情况表

型式
长度

（m）

宽度（m）
深度（m）

永久占地

（m2）

临时占地

（m2）

总占地

（m2）开挖面 施工范围

排管 286 1.31 9.31 1.635 0 2663 2663

顶管 388 1.8 / 0 2000 2000

顶管井 40 7.9 15.9 18 98 538 636

直线井 13 2.5 10.5 2.5 8 129 137

接头井 31 2.5 10.5 2.5 8 318 326

电缆沟 220 1.9 9.9 1.75 418 1760 2178

合计 532 7407 7939

综上，电缆施工区总占地面积 7939m2，其中永久占地 532m2，临时占地 7407m2。

（4）施工道路区

本工程线路沿线交通情况良好，通过现场踏勘，本工程施工临时道路共

500m，道路平均宽度 4.0m。

综上所述，施工临时道路占地面积为 2000m2，均为临时占地。

表 1.1-6工程分区占地情况统计表 单位：m2

工程分区

占地性质

合计

占地类型

永久 临时 耕地
公共管理与

服务用地
交通运输用地 其他土地

塔基及塔基施工区 222 4240 4462 3668 0 0 794

牵张场及跨越场区 0 1600 1600 1200 0 100 300

电缆施工区 532 7407 7939 6835 604 500 0

施工道路区 0 2000 2000 1700 0 0 300

合计 754 15247 16001 13403 604 600 1394

注：交通运输用地占用交通运输用地中的绿化带。

1.1.5 土石方平衡情况

（1）塔基及塔基施工区

塔基及塔基施工区主要占用耕地及其他土地，可剥离表土厚度约 0.3m，施

工前期对塔基及塔基施工区永久占地、泥浆沉淀池等开挖区域进行表土剥离，剥

离面积 1722m2，表土剥离量为 517m3。剥离的表土堆放在塔基及塔基施工区的

临时堆土区域，采用防尘网临时苫盖。施工后期进行土地整治，土地整治后将剥

离表土全部回覆利用，表土回覆量为 517m3。

灌注桩基础泥浆量为灌注桩体积，基础施工泥浆量约 1020m3，施工中配套
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布设泥浆沉淀池挖方量约 1020m3，基础施工挖方量为泥浆量和泥浆沉淀池挖方

量之和。泥浆经干化后可全部回填至本区域，不考虑外运。

本工程新建杆塔基础施工土方挖填情况见表 1.1-6。
表 1.1-7本工程新建杆塔基础挖填方一览表

注：钻渣=基础数量×π×（桩径/2）2×埋深。

施工期在塔基及塔基施工区四周需设置土质排水沟，设置土质排水沟

1050m，排水沟断面尺寸为上顶宽 0.6m，下底宽 0.2m，深 0.2m，边坡比 1:1，

开挖土方量约 84m3。在每基塔排水沟末端设置土质沉沙池，尺寸长×宽×高为

2.0m×1.0m×1.5m，单个沉沙池容积为 3m3，共计 15座，开挖土方 45m3。

综上所述，塔基及塔基施工区挖方量 2811m3（表土剥离 517m3，基础土方

2294m3），填方量 2156m3（表土回覆 517m3，基础土方 1758m3），无借方，无

余方。

（2）牵张及跨越场区

牵张场及跨越场区临时占地扰动深度小于 20cm，根据《生产建设项目水土

保持技术标准》（GB 50433-2018），“临时占地范围内扰动深度小于 20cm的表

土可不剥离，宜采取铺垫等保护措施”。故牵张场及跨越场区可不进行表土剥离，

采取临时铺垫的措施。

本区不存在一般基础土方开挖与回填。

（3）电缆施工区

型

式
基础塔型

数量

(个)
桩径

(m)
埋深

(m)

承台开

挖尺寸

(m)

承台

挖方

量(m3)

泥浆

量(m3)

泥浆池

挖方量

(m3)

挖方

量(m3)
填方

量(m3)

灌

注

桩

110-FD21S-Z1-24 4 0.8 7.2 / / 19 19 39 39

110-FD21S-DJ-18 8 1.6 13.9 / / 298 298 596 596

110-FC21GS-Z2-24 1 2.0 8.0 / / 34 34 67 67

110-FC21GS-Z2-27 2 2.0 8.0 / / 67 67 134 134

110-FD21GS-J1-24 5 2.2 8.8 / / 223 223 446 446

110-FD21GS-J4-24 8 1.0 26.0 5*5*1 125 218 218 561 561

110-FD21GS-CY-12 2 2.4 12.7 / / 153 153 306 306

独立支架 1 1.0 7.7 / / 8 8 16 16

合计 / / / / 1020 1020 2165 2165
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电缆施工区主要占用耕地、公共管理与服务用地和交通运输用地，可剥离表

土厚度约 0.3m，施工前期对电缆施工开挖区域进行表土剥离，剥离面积 2791m2，

表土剥离量为 837m3。剥离的表土堆放在开挖区域一侧的临时堆土区域，临时堆

土采用防尘网临时苫盖。

施工结束后对电缆施工区进行土地整治，土地整治后将前期剥离表土全部回

覆利用，表土回覆量为 837m3。

施工期在电缆施工区一侧设置土质排水沟，共计开挖约 1000m，排水沟断面

尺寸为上口宽 0.6m，下口宽 0.2m，深 0.2m，边坡比 1:1，开挖土方量约 80m3，

并在排水沟末端设置土质沉沙池，尺寸长×宽×高为 2.0m×1.0m×1.5m，单个沉沙

池容积为 3m3，共计 8座，开挖土方 24m3。

本工程电缆施工土方挖填情况见表 1.1-8。
表 1.1-8本工程电缆施工挖填方一览表

型式
长度

（m）

宽度（m） 深度

（m）

挖方量

（m2）

填方量

（m2）开挖面 施工范围

排管 286 1.31 9.31 1.635 613 613

顶管 388 1.8 / 987 987

顶管井 40 7.9 15.9 18 1765 1765

直线井 13 2.5 10.5 2.5 81 81

接头井 31 2.5 10.5 2.5 194 194

电缆沟 220 1.9 9.9 1.75 732 732

合计 4371 4371

综上所述，电缆施工区挖方量 5312m3（表土剥离 837m3，基础土方 4475m3），

填方量 5312m3（表土回覆 837m3，基础土方 4475m3），无借方，无余方。

（4）施工道路区

施工道路区临时占地扰动深度小于 20cm，根据《生产建设项目水土保持技

术标准》（GB50433-2018），“临时占地范围内扰动深度小于 0.2m的表土可不

剥离，宜采取铺垫等保护措施”。故施工道路区可不进行表土剥离，采取铺设钢

板的措施。

本区不存在一般基础土方开挖与回填。

（5）工程土石方汇总

综上，本工程土石方挖填总量为 16246m3，其中开挖总量为 8123m3（其中
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表土剥离 1354m3，基础土方 6769m3），回填总量 8123m3（其中表土回覆 1354m3，

基础土方 6769m3），无借方，无余方。

表 1.1-9土石方挖填平衡情况表 单位：m3

分区
挖方量 填方量

借方量 余方量
表土 基础 表土 基础

塔基及塔基施工区 517 2294 517 2294 0 0

电缆施工区 837 4475 837 4475 0 0

小计 1354 6769 1354 6769 0 0

8123 8123 0 0

图 1.1-9土石方平衡框图 单位：m3

表 1.1-10表土剥离及回覆情况表 单位：m3

防治分区 表土剥离 表土回覆 余方 借方

塔基及塔基施工区 517 517 / /

电缆施工区 837 837 / /

合计 1354 1354 / /

图 1.1-10表土平衡流向框图 单位：m3

1.1.6项目施工进度情况

本项目主体工程施工进度情况见表 1.1-10。

项目分区 表土剥离 余方 借方表土回覆

分区 挖方 填方 借方 余方

塔基及塔基 2811 2811 0
2811

0

电缆施工区 5312 5312 0 0
5312

塔基及塔基 517 517 0
517

0

电缆施工区 837 837 0 0837
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表 1.1-11项目主体工程施工进度表

工作项目

施工期

2025年 2026年

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

杆塔

施工

基础施工

杆塔组立

架线施工

场地整理

电缆

施工

基础施工

电缆敷设

场地整理

1.2 项目区概况

1.2.1地形地貌

项目区属于扬州市江都区，长江北侧，运河贯穿全市，处于亚热带季风气候

区，季风显著，四季分明，冬夏冷热悬殊较大，雨量充沛且雨热同季。冬季盛行

偏北风，以东北风和西北风居多；夏季盛行东南到南风，以东南风居多；在过渡

季节。春季多东南风，秋季多东北风。

江都区地形中部较高、南北两侧较低。以新通扬运河为界，南北不尽相同。

南部地处长江三角洲北岸，高沙平原，地面高程 4.5～6.5m，南境沿长江一带为

圩区，地面高程 2.2～4m。北部地处古泻湖堆积平原沼泽洼地的里下河地区，地

势较低洼，地面高程 1.8～3.5m。江都地貌属第四系全新统(Q4)，地貌形态特征：

新通扬运河以南为长江所带泥沙堆积而成。地势宽阔平坦，微向下游倾斜。其中

高沙平原以粘性土为主，亚砂土、粉砂次之。局部地区夹有泥炭。新通扬运河以

北为古泻湖退却和人为改造而成，地势平坦，芦苇丛生，水系发育，湖沼密布，

岩相变化复杂，组成物以淤质亚粘土为主，富含植物根茎。

项目沿线地块地势略有起伏，平均高程约 5.5~7.7m（1985 国家高程，下同），

根据《扬州市水土保持规划》，项目区所在江都区仙女镇属于沿江平原区。

1.2.2地质地震

根据《江苏省及上海市区域地质志》（江苏省地质矿产局编）,本项目工作

区的大地构造区属扬子断块区的下扬子断块；区域地层隶属于扬子地层区，发育

有元古界震旦系至新生界上第三系。
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本场地构造区位于宁-通东西构造、宁镇山字型东翼反射弧构造、六合-扬州

山字型东翼反射弧型构造交（重）接地带，区内历经多期构造运动，各类型构造

形迹较发育，性质复杂多变。按展布方向划分为东西向构造体系、山字型构造体

系，其中东西向构造体系为区域控制性构造。区域内主要构造形迹：江都隆起、

扬州-江都断褶带、宜陵-蒋王庙断裂、宁-镇沿江断裂。

综上所述，拟建场地区域断裂均为非全新活动断裂，场地基本稳定，适宜本

项目建设。

本工程位于江都区仙女镇，查《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015）

附录 C，杭集镇的Ⅱ类场地基本地震动峰值为 0.15g，基本地震动加速度反应谱

特征周期 0.40s(第二组)，场地地震基本烈度为Ⅶ度。

1.2.3水系情况

江都地处江淮交汇之处，南临长江，西濒京杭大运河，为南水北调东线源头。

古运河流经区境西南从古镇瓜洲入长江，长江、淮河过境，河湖沟渠密布。江都

区地表水为长江淮河水系，水系发达，境内主要河流有通扬运河、新通扬运河、

高水河、三阳河、盐邵河、野田河等。

项目区根据现场勘察结合本项目路径图获悉，本线路架空线路跨中心河及灰

粪港。项目施工范围距离河道管理范围线约 20m外，均不在河道管理范围线内。

项目建设期间雨水经临时排水沟汇集引流至沉沙池沉淀后，排入项目周边河道，

项目区排水对周边水系水质不会产生影响。

1.2.4气候特征

扬州市位于江苏省中部，长江北侧，运河贯穿全市，处于亚热带季风气候区，

季风显著，四季分明，冬夏冷热悬殊较大，雨量充沛且雨热同季。冬季盛行偏北

风，以东北风和西北风居多；夏季盛行东南到南风，以东南风居多；在过渡季节

春季多东南风，秋季多东北风。

根据扬州市气象局观测站（58245）提供的 1998~2022 年的气象统计资料，

项目区多年平均气温 16.3℃，极端最高气温为 40.3℃（2017.7.27），极端最低气

温为-10.5℃（2016.1.24）；大于等于10℃积温5480℃；年平均降水量为 1129.1mm，

年最大降水量 1992.10mm（2016a），年最小降水量 697.60mm（2001a），日最

大降水量为 249.0mm（2003.7.25），年平均蒸发量 937.7mm。年平均相对湿度
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为 72.1%；年平均风速为 2.0m/s，最大瞬时风速 7.7m/s（2007.7.30）。年平均雾

日数为 34天，年平均雷暴日数为 29.3天。最大冻土深度 11cm。项目区主要气

象要素情况见表 1.2-1。

表 1.2-1项目区域气象特征值一览表

项目 内容 单位 数值

气温

多年平均气温 ℃ 16.3

极端最高气温（2017.07.27） ℃ 40.3

极端最低气温（2016.01.24） ℃ -10.5

湿度 多年平均相对湿度 % 72.1

降水量

多年平均降水量

mm

1129.1

最大年降水量（2016） 1992.1

最大日降水量（2003.07.05） 249.0

蒸发量 多年平均蒸发量 mm 937.7

风速 年均风速 m/s 2.0

雨季 时段 月 5~9

1.2.5土壤和植被

扬州市位于亚热带季风气候区，植被属北亚热带常绿落叶阔叶混交林。工程

所在区域主要植被以人工绿化带、粮食和经济作物为主，地被植物相对较丰富。

主要的植被乔木有柳树、杨树，水杉等，灌木有大叶黄杨、夹竹桃、海桐、小叶

紫薇等；主要有粮食有小麦、水稻、玉米、大豆等，主要经济作物棉花、花生、

油菜、黄麻、蚕桑等。江都区域林草覆盖率约 21%。项目区属于沿江平原，土

壤类型主要为水稻土类、潮土类等，项目区域林草覆盖率约 10%。

本项目沿线范围内土壤以潮土为主，根据地勘及施工资料，项目施工前对耕

地及草地实施了表土剥离，剥离土范围约为 4513m2，剥离量约为 1354m3。

1.3 水土保持分析与评价

根据《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》

（GB 50433-2018）对工程水土保持制约性因素进行分析和评价。工程所在区不

涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；不涉及全国水土保持监测网络中

的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站；不属

于水土流失严重、生态脆弱的地区；不属于崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区等。

依据江苏省水利厅关于发布《江苏省省级水土流失重点预防区和重点治理区》的
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公告（苏水农〔2014〕48 号），江苏省扬州市江都区仙女镇属于江苏省省级水

土流失重点预防区，水土流失防治标准将采用南方红壤区一级标准。

由于项目选址选线无法避让江苏省省级水土流失重点预防区，因此，本工程

在主体施工上优化了施工工艺；施工期严格控制占地面积，减少地表扰动和植被

损坏范围；加强对表土资源的保护；设置苫盖、排水、沉沙等措施来减少水土流

失。

因此，从水土保持的角度分析，本工程无水土保持制约因素。

1.4 水土流失防治目标及防治责任范围

1.4.1 设计水平年

本工程计划于 2025 年 10月开工，2026年 6月完工，因此确定本方案设计

水平年为主体工程完工后的当年，即 2026年。

1.4.2 防治目标

本工程位于江苏省扬州市江都区仙女镇。根据《江苏省水土保持规划

（2015-2030）》，项目区属于南方红壤区——江淮丘陵及下游平原区——江淮

下游平原农田防护水质维护区。依据江苏省水利厅关于发布《江苏省省级水土流

失重点预防区和重点治理区》的公告（苏水农〔2014〕48 号），本工程位于江

苏省省级水土流失重点预防区。

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），本项目位

于江苏省省级水土流失重点预防区，因此水土流失防治标准应执行南方红壤区一

级标准。

生产建设项目水土流失防治应达到下列基本目标：项目建设范围内的新增水

土流失应得到有效控制，原有水土流失得到治理；水土保持设施应安全有效；水

土资源、林草植被应得到最大限度的保护与恢复；水土流失治理度、土壤流失控

制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被复率、林草覆盖率六项指标应符合现

行国家标准《生产建设项目水土流失防治标准》GB50434的规定。

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）4.0.7 节规定

土壤流失控制比在轻度侵蚀为主的区域不应小于 1。

因此本工程水土流失防治标准如下：施工期渣土防护率应达 96%，表土保护

率应达 92%；至设计水平年，水土流失治理度应达 98%，土壤流失控制比应达



江苏扬州砖桥~张纲 110千伏线路新建工程

江苏春骥环境科技咨询有限公司 18

1.0，渣土防护率应达 97%，表土保护率应达 92%，林草植被恢复率应达 98%，

林草覆盖率应为 27%。防治目标具体情况见表 1.4-1：
表 1.4-1 防治标准指标计算表

防治指标
一级标准 侵蚀强度 两区调整 采用的标准

施工期 设计水平年 微度 重点预防区 施工期 设计水平年

水土流失治理度（%） * 98 / / * 98

土壤流失控制比 * 0.90 +0.1 / * 1.0

渣土防护率（%） 95 97 / / 95 97

表土保护率（%） 92 92 / / 92 92

林草植被恢复率（%） * 98 / / * 98

林草覆盖率（%） * 25 / +2 * 27

1.4.3 防治责任范围

按照“谁建设、谁保护，谁造成水土流失、谁负责治理”的原则和《生产建

设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018），结合本工程占地概况、水土流

失影响分析，对工程建设及生产可能造成的水土流失范围进行界定，以确定水土

流失防治责任范围。确定本工程水土流失防治责任范围为 16001m2，其中永久占

地为 754m2，临时占地为 15247m2。

表 1.4-2 水土流失防治责任范围及防治区表 单位：m2

防治分区
占地性质

总占地面积
永久占地面积 临时占地面积

塔基及塔基施工区 222 4240 4462

牵张场及跨越场区 0 1600 1600

电缆施工区 532 7407 7939

施工道路区 0 2000 2000

防治责任范围 754 15247 16001
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2 水土流失预测与水土保持措施布设

2.1 水土流失预测

2.1.1预测单元

本工程水土流失预测范围为 16001m2。预测单元为工程建设扰动地表的时段

和形式总体相同、扰动强度和特点大体一致的区域。本工程的预测单元为变电站

区、塔基及塔基施工区、牵张场及跨越场区及施工道路区。

2.1.2预测时段

本工程为新建输变电工程，根据《生产建设项目水土流失防治标准》

（GB/T50434-2018），水土流失预测时段包括施工期和自然恢复期。各区域水

土流失预测时段根据工程施工进度安排确定，并按照最不利情况考虑。施工期预

测时间应按连续 12个月为一年计；不足 12个月，但达到一个雨（风）季长度的，

按一年计；不足一个雨（风）季长度的，按占雨（风）季长度的比例计算。扬州

市雨季主要是 5~9月份。本工程施工期为 2025年 10月~2026年 6月，自然恢复

期取完工后 2年。

根据《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018），本项目扰动地

表范围内，年降雨量、土壤质地、土壤流失外营力等均一致，按照土壤流失类型

和防治分区，划分扰动单元。本项目扰动单元及扰动情况见表 2.1-1。

表 2.1-1 项目水土流失预测分区及时段表

预测期 预测单元

土壤流失类型

扰动时段一级分类

（m2）

二级分类

（m2）
三级分类（m2）

施工期

塔基及塔基

施工区

水力侵蚀

4462

一般扰动

地表 1990

地表翻扰型

一般扰动地表 1990
2026.2~2026.6

工程开挖

面 1722

上方无来土工程开挖

面 1722
2025.10~2026.1

工程堆积

体 750

上方无来土工程堆积

体 750
2025.10~2026.1

牵张场及跨

越场区

水力侵蚀

1600
一般扰动

地表 1600

植被破坏型

一般扰动地表 1600
2026.4~2026.5

地表翻扰型

一般扰动地表 1600
2026.6

电缆施工区
水力侵蚀

7939

一般扰动

地表 3192

地表翻扰型

一般扰动地表 3192
2026.3~2026.5

工程开挖 上方无来土工程开挖 2025.10~2026.2
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面 2791 面 2791
工程堆积

体 1956

上方无来土工程堆积

体 1956
2025.10~2026.2

施工道路区
水力侵蚀

2000
一般扰动

地表 2000

植被破坏型

一般扰动地表 2000
2025.10~2026.5

地表翻扰型

一般扰动地表 2000
2026.6

自然恢复

期

塔基及塔基

施工区

水力侵蚀

4240
一般扰动

地表 4240

植被破坏型

一般扰动地表 4240
2026.7~2028.6

牵张场及跨

越场区

水力侵蚀

1600
一般扰动

地表 1600

植被破坏型

一般扰动地表 1600
2026.7~2028.6

电缆施工区
水力侵蚀

7407
一般扰动

地表 7407

植被破坏型

一般扰动地表 7407
2026.6~2028.5

施工道路区
水力侵蚀

2000
一般扰动

地表 2000

植被破坏型

一般扰动地表 2000
2026.7~2028.6

2.1.3水土流失量计算

（1）土壤侵蚀背景值

根据项目区地形地貌、土地类型、降雨情况、土壤母质、植被覆盖等基本情

况，通过咨询当地水土保持专家，以及向当地水利部门和群众了解情况，加之对

现场踏勘、调查，同时参考临近同类项目相关监测资料，综合分析确定该区的平

均土壤侵蚀模数背景值为 160t/（km2·a）。

（2）扰动后土壤侵蚀模数的确定

本工程扰动后的土壤侵蚀模数运用《生产建设项目土壤流失量测算导则》

（SL773-2018）数学模型法确定。根据工程区侵蚀外营力划分水力侵蚀预测分区，

确定扰动后侵蚀模数。

各单元扰动后土壤侵蚀模数计算如下：

①植被破坏型一般扰动地表

此类型土壤流失量计算主要用于自然恢复期的土壤流失量预测，植被破坏型

一般扰动地表土壤流失量计算公式如下：

Myz=RKLySyBETA

式中：

Myz—植被破坏型一般扰动地表单元土壤流失量，t；

R—降雨侵蚀力因子，MJ·mm/( hm2·h) ，年均降雨侵蚀力因子 R=0.067Pd1.627；

K—土壤可蚀性因子，t·hm2·h/(hm2·MJ·mm)；
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Ly—坡长因子，无量纲，Ly=(λ/20)m，坡长指数 m取 0.2；

Sy—坡度因子，无量纲，Sy=−1.5+17/[1+e(2.3−6.1sinθ)]；

B—植被覆盖因子，无量纲；

E—工程措施因子，无量纲；

T—耕作措施因子，无量纲；

A—计算单元的水平投影面积，hm2。

自然恢复期土壤流失计算见表 2.1-3。

表 2.1-2 江都区多年平均逐月和年降雨侵蚀力因子及土壤可蚀性因子参考值

行政区划
R

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
扬州市 52.8 48.7 126.8 189.0 389.6 816.5 1828.8

行政区划
R

8月 9月 10月 11月 12月 全年 K
扬州市 997.4 609.5 180.0 116.4 39.1 5394.6 0.0044

表 2.1-3 植被破坏型一般扰动地表土壤流失量计算表

计算单元 R K Ly Sy B E T A Myz

施工期
牵张场及跨越场区 578.6 0.0044 0.87 0.203 1 1 1 0.16 0.04

施工道路区 1142.4 0.0044 0.87 0.203 1 1 1 0.20 0.09

自然恢复期

塔基及塔基施工区 10789.2 0.0044 0.87 0.203 1 1 1 0.42 1.82
牵张场及跨越场区 10789.2 0.0044 0.87 0.203 1 1 1 0.16 0.69

电缆施工区 10789.2 0.0044 0.87 0.203 1 1 1 0.74 3.20
施工道路区 10789.2 0.0044 0.87 0.203 1 1 1 0.20 0.87

②地表翻扰型一般扰动地表

本工程涉及到此类型的分区为塔基及塔基施工区、牵张场及跨越场区和施工

临时道路区，施工期可根据地表翻扰型一般扰动地表土壤流失量公式计算单元土

壤流失量，计算公式如下：

Myd=RKydLySyBETA

式中：

Myd—地表翻扰型一般扰动地表单元土壤流失量，t；

R—降雨侵蚀力因子，MJ·mm/ ( hm2·h)，年均降雨侵蚀力因子 R=0.067Pd1.627；

Kyd—地表翻扰后土壤可蚀性因子，t·hm2·h/(hm2·MJ·mm)，Kyd=2.13K；

Ly—坡长因子，无量纲，Ly=(λ/20)m，坡长指数 m取 0.2；

Sy—坡度因子，无量纲，Sy=−1.5+17/[1+e(2.3−6.1sinθ)]；
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B—植被覆盖因子，无量纲；

E—工程措施因子，无量纲；

T—耕作措施因子，无量纲；

A—计算单元的水平投影面积，hm2。

表 2.1-4 地表翻扰型一般扰动地表土壤流失量计算结果

计算单元 R Kyd Ly Sy B E T A Myd

施工期

塔基及塔基施工区 1570.6 0.0044 0.87 0.203 1 1 1 0.20 0.24
牵张场及跨越场区 816.5 0.0044 0.87 0.203 1 1 1 0.16 0.10

电缆施工区 705.4 0.0044 0.87 0.203 1 1 1 0.32 0.18
施工道路区 816.5 0.0044 0.87 0.203 1 1 1 0.20 0.13

③上方无来水工程开挖面

上方无来水工程开挖面土壤流失量按以下公式计算：

Mkw=RGkwLkwSkwA

式中：

Mkw—上方无来水工程开挖面计算单元土壤流失量，t；

R—降雨侵蚀力因子，MJ·mm/(hm2·h)；

Gkw—上方无来水工程开挖面土质因子，t·hm2·h/(hm2·MJ·mm)；

Lkw—上方无来水工程开挖面坡长因子，无量纲；

Skw—上方无来水工程开挖面坡度因子，无量纲；

A—计算单元的水平投影面积，hm2。

表 2.1-5 上方无来水工程开挖面土壤流失量计算结果

计算单元 R Gkw Lkw Skw A Mkw

塔基及塔基施工区 388.3 0.009 1.48 1.25 0.17 1.10
电缆施工区 437.0 0.009 1.48 1.25 0.28 2.04

④上方无来水工程堆积体

本工程涉及到此类型的分区为塔基及塔基施工区，施工期可根据上方无来水

工程堆积体土壤流失量公式计算单元土壤流失量，计算公式如下：

Mdw=XRGdwLdwSdwA

式中：Mdw—上方无来水工程堆积体计算单元土壤流失量，t；

X—工程堆积体形态因子，无量纲；

R—降雨侵蚀力因子，MJ·mm/（hm²·h）；

Gdw—上方无来水工程堆积体土质因子，t·hm²·h/（hm·MJ·mm）；
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Ldw—上方无来水工程堆积体坡长因子，无量纲；

Sdw—上方无来水工程堆积体坡度因子，无量纲；

A—计算单元的水平投影面积，hm2。

表 2.1-6 上方无来水工程堆积体土壤流失量计算结果

计算单元 R X Gdw Ldw Sdw A Mdw

塔基及塔基施工区 388.3 0.92 0.0328 1.48 1.17 0.08 1.62
电缆施工区 437.0 0.92 0.0328 1.48 1.17 0.20 4.57

2.1.4预测结果

根据上述确定的土壤侵蚀模数，按公式法进行各分区水土流失量估算。结合

项目预测单元及预测时段划分，预测项目建设时如不采取水土保持措施可能产生

土壤流失量，结果见表 2.1-7。

根据分时段计算结果可知，如不采取水保措施，项目在整个建设期可能产生

土壤流失总量为 16.68t，新增土壤流失量为 10.47t。
表 2.1-7 项目水土流失量预测计算成果表

阶段 项目区
面积

（hm2）

预测时

段（a）
侵蚀模数背景值

（t/km2.a）
背景流失

量（t）
流失总量

（t）
新增流失

量（t）
新增占

比（%）

施工期

塔基及塔基

施工区
0.45 0.65 160 0.47 2.97 2.50 23.87

牵张场及跨

越场区
0.16 0.40 160 0.10 0.14 0.04 0.00

电缆施工区 0.79 0.45 160 0.57 6.78 6.21 59.33

施工道路区 0.20 0.65 160 0.21 0.22 0.01 0.10

小计 / / / 1.35 10.10 8.76 83.65

自然恢

复期

塔基及塔基

施工区
0.42 2.00 160 1.34 1.82 0.47 4.52

牵张场及跨

越场区
0.16 2.00 160 0.51 0.69 0.18 1.72

电缆施工区 0.74 2.00 160 2.37 3.20 0.83 7.96

施工道路区 0.20 2.00 160 0.64 0.87 0.23 2.15

小计 / / / 4.86 6.58 1.71 16.35

合计 6.21 16.68 10.47 100.00
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注：自然恢复期塔基及塔基施工区水土流失面积已扣除硬化占地。

2.1.5水土流失危害分析

水土流失危害往往具有潜在性，若形成水土流失危害后才实施治理，不但造

成了土地资源破坏和土地生产力的下降、淤积水系等问题，而且治理难度大、费

用高，因此必须根据有关经验，综合分析水土流失预测结果，对项目可能造成的

水土流失危害进行预测，根据预测结果采取有针对性的防治措施。

工程施工过程中可能造成的水土流失危害，主要包括以下几个方面：

（1）破坏原地貌、加速土壤侵蚀。项目施工过程中扰动原地貌，损坏原有

水土保持设施，原地貌破坏后涵养水源、保持水土功能丧失，地表裸露，土壤抗

侵蚀能力急剧下降，单位面积的土壤侵蚀量直线上升，土壤侵蚀加速。

（2）项目在基础开挖、机械占压等施工过程中，如遇较强的降雨，若没有 防

护措施，在降雨及人为因素作用下将会产生大量泥沙，造成较为严重的水土流

失，对项目本身的施工安全也会造成一定的威胁。

（3）工程施工中需开挖、堆置、回填土方，土方装卸堆存过程中易产生粉

尘，在风力作用下，也易引起风蚀，并产生大气粉尘污染，对局部生态环境造成

不良影响。

2.2水土保持措施布设

2.2.1水土保持措施总体布局

防治措施的总体布局，以防治新增水土流失和改善区域生态环境为主要目

的，结合主体工程已有的具有水土保持功能的工程项目，补充布设水土保持措施，

开发与防治相结合，工程、植物、临时措施相配合，形成完整的防治体系，同时

突出重点防治工程措施和临时防治工程措施。各区水土流失防治措施设置情况详

见表 2.2-1。
表 2.2-1防治措施总体布局表

分区 措施类型 主体工程已有措施 本方案补充设计措施

塔基及塔基施工区

工程措施 表土剥离、土地整治 /
植物措施 / 撒播草籽

临时措施 泥浆沉淀池
土质排水沟、土质沉沙池、防尘

网苫盖

牵张场及跨越场区

工程措施 / 土地整治

植物措施 / 撒播草籽

临时措施 铺设钢板 彩条布铺垫
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电缆施工区

工程措施 表土剥离、土地整治 /
植物措施 / 撒播草籽

临时措施 泥浆沉淀池
土质排水沟、土质沉沙池、防尘

网苫盖

施工道路区

工程措施 / 土地整治

植物措施 / 撒播草籽

临时措施 铺设钢板 /

2.2.2 分区措施布设

（1）塔基及塔基施工区

①工程措施

表土剥离：本工程主体设计中已考虑在塔基基础施工前对塔基及塔基施工区

永久占地和开挖区域先进行表土剥离，剥离的表层土堆放于塔基临时施工区域，

待土建施工完成后全部用作覆土。塔基及塔基施工区剥离面积为 1722m2，剥离

厚度为 0.3m，剥离总量 517m3。

土地整治：本工程主体设计中已考虑在施工后期对塔基及塔基施工区裸露地

面进行土地整治，主要包括覆土、机械翻耕、施肥，整治面积约 4399m2，整治

后的土地 3654m2交由土地权所有人进行复耕，其余 745m2进行植被恢复。

②植物措施

撒播草籽：本方案补充在施工后期对裸露地表采取撒播草籽的措施，撒播面

积约 745m2，撒播草籽密度 15g/m2。

③临时措施

泥浆沉淀池：主体为减少钻孔灌注桩施工过程中产生的水土流失，已考虑施

工过程中在塔基及塔基施工区灌注桩基础旁设置泥浆沉淀池，对钻渣泥浆进行沉

淀和固化处理，禁止将钻渣泥浆排入周围农田和河流，本工程采用灌注桩基础塔

基共 15基，共设置 15座泥浆沉淀池。

防尘网苫盖：本方案补充在施工过程中对塔基及塔基施工区临时堆放的土方

以及裸露的地表进行苫盖，苫盖面积约 4399m2。

土质临时排水沟：本方案补充施工过程中在塔基施工区外围设置临时土质排

水沟，每基按 70m计，共计开挖排水沟 1050m，排水沟断面尺寸为上顶宽 0.6m，

下底宽 0.2m，深 0.2m，边坡比 1:1，开挖土方量约 84m3。

土质临时沉沙池：本方案补充施工过程在每个塔基排水沟末端设置临时土质

沉沙池，尺寸长×宽×高=2m×1m×1.5m，单个容积为 3m3，共计 15座。



江苏扬州砖桥~张纲 110千伏线路新建工程

江苏春骥环境科技咨询有限公司 26

（2）牵张场及跨越场区

①工程措施

土地整治：本方案补充在施工后期对牵张场及跨越场区裸露地面进行土地整

治，主要包括场地机械翻耕、施肥，整治面积约 1600m2。整治后的土地 1200m2

交由土地权所有人进行复耕，其余 400m2进行植被恢复。

②植物措施

撒播草籽：本方案补充在施工后期对裸露地表采取撒播草籽的措施，撒播面

积约 400m2，撒播草籽密度 15g/m2。

③临时措施

铺设钢板：为方便机械设备和导线的运输与吊装，主体设计中已考虑在架线

期间牵张场地铺设 6mm厚钢板，以降低重型机械及车辆对表土的扰动，保护表

土。施工结束后土地整治即可恢复地表植被。共需铺设钢板 1000m2。

彩条布铺垫：为有效保护牵张场及跨越场区施工临时占压的表土层，本方案

补充施工期间采用铺垫彩条布对未采取钢板铺垫的裸露地表区域进行彩条布铺

垫保护，彩条布铺垫面积 600m2。

（3）电缆施工区

①工程措施

表土剥离：本工程主体设计中已考虑在电缆施工区域施工前先进行表土剥

离，剥离的表土堆放于电缆沟一侧，待土建施工完成后全部用作覆土。电缆施工

区剥离面积为 2719m2，剥离厚度 0.3m，剥离总量约 837m3。

土地整治：本工程主体设计中已考虑对电缆施工区临时占压土地施工结束之

后进行土地整治，主要包括覆土、机械翻耕、施肥，土地整治面积约 7407m2（已

扣除硬化面积）。整治后的土地 6857m2交由土地权所有人进行复耕，其余 550m2

进行植被恢复。

②植物措施

撒播草籽：本方案补充在施工后期对裸露地表采取撒播草籽的措施，撒播面

积约 550m2，撒播草籽密度 15g/m2。

③临时措施

泥浆沉淀池：为减少顶管施工过程中产生的水土流失，对钻渣泥浆进行沉淀
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和固化处理，禁止将钻渣泥浆排入周围农田和鱼塘。主体设计中已考虑在拉管施

工区域设置泥浆沉淀池，共设置 1座。泥浆沉淀池采用半挖半填形式，尺寸大小

根据实际场地及开挖泥浆量情况设计。

防尘网苫盖：为减少地表扰动引起的水土流失，本方案补充在电缆施工区施

工期间采用防尘网对裸露地表及临时堆土进行苫盖，防止暴雨冲刷。苫盖面积约

7939m2。

土质排水沟：本方案补充在施工期间于电缆沟井一侧设置土质排水沟，排水

沟长约 1000m，排水沟断面尺寸为上顶宽 0.6m，下底宽 0.2m，深 0.2m，边坡比

1:1，开挖土方量约 80m3。

土质沉沙池：本方案补充在施工期于排水沟末端和转角设置沉沙池，用于沉

淀排水携带的沙土，尺寸为长×宽×深=2.0m×1.0m×1.5m，单个容积 3m3，共

8座。

（4）施工道路区

①工程措施

土地整治：本方案补充在施工结束后对施工临时道路扰动地表区域进行土地

整治，主要包括场地机械翻耕、施肥，整治面积为 2000m2，整治后的土地 1700m2

交由土地权所有人进行复耕，其余 300m2进行植被恢复。

②植物措施

撒播草籽：本方案补充在施工后期对裸露地表采取撒播草籽的措施，撒播面

积约 300m2，撒播草籽密度 15g/m2。

③临时措施

铺设钢板：为减少对地表的扰动，主体设计中已考虑在施工过程中对施工道

路区内根据场地实际情况铺设一定数量的 6mm厚钢板，沿线施工临时道路共需

铺设钢板 2000m2。

2.2.3水土保持措施工程量汇总

本工程水土保持措施工程量详见表 2.2-2。
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表 2.2-2本项目水土保持措施工程量汇总表

防治分区 措施类型 内容类别 单位 数量 布置位置 结构形式 实施时间

塔基及塔基施

工区

工程措施
主体已有 表土剥离 m3 517 开挖区域 剥离厚度 0.30m 2025.10

主体已有 土地整治 m2 4399 除硬化区域外 覆土、机械翻耕、施肥 2026.6

植物措施 方案新增 撒播草籽 m2 745 空闲区域 撒播密度 15g/m2 2026.6

临时措施

主体已有 泥浆沉淀池 座 15 灌注桩基础旁 土质、半挖半填 2025.10

方案新增 防尘网苫盖 m2 4399 堆土及裸露地表 8针防尘网 2025.10~2026.6

方案新增 土质排水沟 m 1050 环建
梯形，上顶 0.6m，下底 0.2m，深 0.2m，边坡

比 1:1
2025.10

方案新增 土质沉沙池 座 15 排水沟末端 土质，2.0m×1.0m×1.5m 2025.10

牵张场及跨越

场区

工程措施 方案新增 土地整治 m2 1600 全区 机械翻耕、施肥 2026.6

植物措施 方案新增 撒播草籽 m2 400 空闲区域 撒播密度 15g/m2 2026.6

临时措施
主体已有 铺设钢板 m2 1000 机械占压区域 6mm厚钢板 2026.4~2026.5

方案新增 彩条布铺垫 m2 600 裸露地表 三色彩条布 2026.4~2026.6

电缆施工区

工程措施
主体已有 表土剥离 m3 837 开挖区域 剥离厚度 0.30m 2025.10

主体已有 土地整治 m2 7407 除硬化区域外 覆土、机械翻耕、施肥 2026.5

植物措施 方案新增 撒播草籽 m2 550 空闲区域 撒播密度 15g/m2 2026.5

临时措施

主体已有 泥浆沉淀池 座 1 拉管施工区域 土质、半挖半填 2025.10

方案新增 土质排水沟 m 1000 电缆施工区一侧
梯形，上顶 0.6m，下底 0.2m，深 0.2m，边坡

比 1:1
2025.10

方案新增 土质沉沙池 座 8 排水沟转角及末端 土质，2.0m×1.0m×1.5m 2025.10

方案新增 防尘网苫盖 m2 7939 临时堆土及裸露地表 8针防尘网 2025.10~2026.5

施工道路区

工程措施 方案新增 土地整治 m2 2000 全区 机械翻耕、施肥 2026.6

植物措施 方案新增 撒播草籽 m2 300 空闲区域 撒播密度 15g/m2 2026.6

临时措施 主体已有 铺设钢板 m2 2000 根据实际情况 6mm厚钢板 2025.10~2026.6
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2.2.4防治措施进度安排

参照主体工程施工进度，各项水土保持措施的实施进度与相应的工程进度衔

接。各防治区内的水土保持措施配合主体工程同时实施，相互协调，有序进行。

坚持“因地制宜，因害设防”的原则，首先安排水土流失严重区域的防治措施，

在措施安排上，工程措施、植物措施、临时措施应根据轻重缓急、统筹考虑，施

工管理措施贯穿整个施工期间。原则上应对工程措施优先安排，植物措施可略为

滞后，但须根据植物的生物学特性，合理安排季节实施，并在总工期内完成所有

水土保持措施。

表 2.2-3主体工程与水土保持工程实施进度

防治分

区
工程名称

2025年 2026年
10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

塔基及

塔基施

工区

主体工程

工程措施
表土剥离

土地整治

植物措施 撒播草籽

临时措施

泥浆沉淀池

防尘网苫盖

土质排水沟

土质沉沙池

牵张场

及跨越

场区

工程措施 土地整治

植物措施 撒播草籽

临时措施
铺设钢板

彩条布铺垫

电缆施

工区

主体工程

工程措施
表土剥离

土地整治

植物措施 撒播草籽

临时措施

泥浆沉淀池

土质排水沟

土质沉沙池

防尘网苫盖

施工道

路区

工程措施 土地整治

植物措施 撒播草籽

临时措施 铺设钢板

注：“ ”主体施工进度“ ”工程措施“ ”植物措施 “ ”临时措施
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3水土保持投资估算及效益分析

3.1 投资估算成果

根据投资估算成果，本方案水土保持工程总投资 65.22万元，其中工程措施

投资 9.74万元，植物措施投资 0.31万元，临时措施投资 36.81万元，独立费用

13.15万元（其中建设管理费 0.21万元，设计费 4.50万元，水土保持监理费 0.25

万元，水土保持设施验收费 8.21万元），基本预备费 3.60万元，根据《江苏省

物价局江苏省财政厅关于降低水土保持补偿费征收标准的通知》（苏价农〔2018〕

112 号），扬州市水土保持补偿费按每平米 1.00 元收取，本工程占地 16001m2，

应收水土保持补偿费 16001元，计为 1.6001万元。

表 3.1-1 本工程水土保持投资估算总表 单位：万元

序号 工程或费用名称 主体已有 方案新增 合计

1 第一部分工程措施 8.25 1.49 9.74

2 第二部分植物措施 0.00 0.31 0.31

3 第三部分临时措施 28.48 8.33 36.81

4 第四部分独立费用 6.15 7.01 13.17

一至四部分合计 42.88 17.14 60.02

5 基本预备费 6% 2.57 1.03 3.60

6 水土保持补偿费 1.60 / 1.60

7 水土保持总投资 47.05 18.17 65.22

表 3.1-2水土保持工程措施投资估算表 单位：万元

编号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（万元）

1 塔基及塔基施工区 / / / 3.10

1.1 表土剥离 m3 517 24.91 1.29

1.2 土地整治 m2 4399 4.13 1.82

2 牵张场及跨越场区 / / / 0.66

2.1 土地整治 m2 1600 4.13 0.66

3 电缆施工区 / / / 5.14

3.1 表土剥离 m3 837 24.91 2.08

3.2 土地整治 m2 7407 4.13 3.06

4 施工道路区 / / / 0.83

4.1 土地整治 m2 2000 4.13 0.83

合计 / / / / 9.74
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表 3.1-3水土保持植物措施投资估算表 单位：万元

编号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（万元）

1 塔基及塔基施工区 / / / 0.16

1.1 撒播草籽 m
2 745 2.12 0.16

2 牵张及跨越场区 / / / 0.08

2.1 撒播草籽 m
2 400 2.12 0.08

3 电缆施工区 / / / 0.12

3.1 撒播草籽 m
2 550 2.12 0.12

4 施工道路区 / / / 0.06

4.1 撒播草籽 m
2 300 2.12 0.06

合计 / / / / 0.31

表 3.1-4水土保持临时措施投资估算表 单位：万元

编号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（万元）

1 塔基及塔基施工区 / / / 7.40

1.1 泥浆沉淀池 座 15 2800 4.20

1.2 防尘网苫盖 m2 4399 5.39 2.37

1.3 土质排水沟 m3 84 34.28 0.29

1.4 土质沉沙池 座 15 360.5 0.54

2 牵张场及跨越场区 / / / 8.29

2.1 铺设钢板 m2 1000 80 8.00

2.2 彩条布铺垫 m2 600 4.88 0.29

3 电缆施工区 / / / 5.12

3.1 土质排水沟 m3 80 34.28 0.27

3.2 土质沉沙池 座 8 360.5 0.29

3.3 防尘网苫盖 m2 7939 5.39 4.28

3.4 泥浆沉淀池 座 1 2800 0.28

4 施工道路区 / / / 16.00

4.1 铺设钢板 m2 2000 80 16.00

合计 / / / / 36.81

表 3.1-5本工程水土保持其他费用估算详表

编号 工程或费用名称 计算依据 合计

1 建设管理费 （第一~第三部分）×2% 0.21

2 设计费 / 4.50

3 水土保持监理费 （第一~第三部分）×2.5% 0.25
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4 水土保持设施验收费 / 8.21

合计 / / 13.17

3.2 效益分析

3.2.1 水土流失治理度

至设计水平年，项目扰动土地面积 16001m2，造成水土流失总面积 16001m2，

水土流失治理达标面积 15970m2，水土流失治理度达 99.81%。

表 3.2-1水土流失治理度计算表

防治分区

扰动

土地

面积

（m2）

水土

流失

面积

（m2）

水土流失治理达标面积（m2）

水土流

失治理

度（％）

防治标

准（％）

是

否

达

标

建筑物

及场地

道路硬

化面积

工程

措施

植物

措施
小计

塔基及塔基施工区 4462 4462 63 4391 739 4454

99.81 98
达

标

牵张及跨越场区 1600 1600 0 1592 388 1592

电缆施工区 7939 7939 532 7398 542 7930

施工道路区 2000 2000 0 1994 295 1994

合计 16001 16001 754 15375 1964 15970

注：水土流失治理达标面积中，工程措施与植物措施重合部分不再重复计列。

3.2.2土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理

后每平方公里年平均土壤流失量之比。项目所在地容许土壤流失量为 500t/

（km2·a），水土流失防治措施实施治理后每平方公里年平均土壤流失量为 160t/

（km2·a），控制比可达到 3.13。

3.2.3渣土防护率

渣土防护率是指项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃

渣、临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。本项目临时堆土量约

8123m3，实际挡护的永久弃渣及临时堆土量约 8098m3，渣土防护率达到 99.69%。

3.2.4表土保护率

表土保护率是指项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表

土总量的百分比。本项目可剥离表土总量为 1354m3，在采取保护措施后保护表

土数量为 1339m3，表土保护率为 98.89%。
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3.2.5林草植被恢复率

林草植被恢复率指项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占可恢复

林草植被面积的百分比。本工程可恢复林草植被面积 1995m2，林草类植被面积

1964m2，林草植被恢复率达 98.45%。

表 3.2-3林草植被恢复率统计表

3.2.6林草覆盖率

林草覆盖率是指项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占总面积的

百分比。本工程建设区总面积 16001m2，扣除恢复耕地面积后为 2590m2，林草

类植被面积 1964m2，林草覆盖率达 75.83%。

表 3.2-4林草覆盖率统计表

防治分区

防治责

任范围

（m2）

恢复耕

地面积

（m2）

扣除恢复

耕地后面

积（m2）

林草类

植被面

积（m2）

林草覆

盖率

（%）

防治

标准

（%）

是否

达标

塔基及塔基施工区 4462 3654 808 739

75.83 27 达标

牵张场及跨越场区 1600 1200 400 388

电缆施工区 7939 6857 1082 542

施工道路区 2000 1700 300 295

合计 16001 13411 2590 1964

3.2.7 六项指标达标情况

通过计算分析，至设计水平年水土流失防治目标的实现情况为：水土流失治

理度 99.81%、土壤流失控制比 3.13、渣土防护率 99.69%、表土保护率 98.89%、

林草植被恢复率 99.00%、林草覆盖率 75.83%。六项指标计算情况详见表 3.2-4。

防治分区
可恢复植被面积

（m2）

林草植被面积

（m2）

林草植被恢

复率（％）

防治标准

（％）

是否达标

塔基及塔基施工区 745 739

98.45 98 达标

牵张及跨越场区 400 388

电缆施工区 550 542

施工道路区 300 295

合计 1995 1964
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表 3.2-4防治效果汇总表

评估指标 计算方法 计算依据 单位 数量
计算

结果

防治

目标

达标

情况

水土流失治

理度（%）

项目水土流失防治责任范围内水

土流失治理达标面积占水土流失

总面积的百分比

水土流失治理

达标面积
m2 15970

99.81 98 达标

水土流失总面积 m2 16001

土壤流失控

制比

项目水土流失防治责任范围内容

许土壤流失量与治理后每平方公

里年平均土壤流失量之比

容许土壤流失量 t/km2·a 500
3.13 1.0 达标

侵蚀模数达到值 t/km2·a 160

渣土防护率

（%）

项目水土流失防治责任范围内采

取措施实际挡护的永久弃渣、临时

堆土数量占永久弃渣和临时堆土

总量的百分比

实际拦挡永久弃渣

及临时堆土量
m3 8098

99.69 97 达标
永久弃渣及临时堆

土总量
m3 8123

表土保护率

（%）

项目水土流失防治责任范围内保

护的表土数量占可剥离表土总量

的百分比

保护的表土数量 m3 1339
98.89 92

达标

可剥离表土总量 m3 1354

林草植被恢

复率（%）

项目水土流失防治责任范围内林

草类植被面积占可恢复林草植被

面积的百分比

林草类植被面积 m2 1964
98.45 98

达标
可恢复林草植被面

积
m2 1995

林草覆盖率

（%）

项目水土流失防治责任范围内林

草类植被面积占总面积的百分比

林草类植被面积 m2 1964
75.83 27 达标项目建设区面积（扣

除复耕面积）
m2 2590
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3.3水土保持管理

为贯彻《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施

条例》和《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》（苏水规〔2021〕8号），

确保本水土保持方案防治措施按“三同时”的要求顺利实施，充分发挥水土保持

措施的作用，使项目建设过程中的水土流失控制在方案目标值以内，促进项目区

及周边生态环境的良性发展，特提出以下保证措施。

3.3.1组织管理

根据国家有关法律法规，水土保持方案报水行政主管部门批准后，建设单位

将成立与环境保护相结合的水土保持方案实施管理机构，并设专人（专职或兼职）

负责水土保持工作，协调好水土保持方案与主体工程的关系，负责组织实施审批

的水土保持方案，全力保证水土保持工作按计划进行。水土保持方案实施管理机

构主要工作职责如下：

（1）认真贯彻、执行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地

制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持工作方针，确保水土保持工

程安全，充分发挥水土保持工程效益。

（2）建立水土保持目标责任制，把水土保持列为工程进度、质量考核的内

容之一，制定水土保持方案详细实施计划。

（3）工程施工期间，与设计、施工单位保持畅通联系，协调好水土保持方

案与主体工程的关系，确保水土保持设施的正常建设，最大限度减少人为造成的

水土流失与生态环境的破坏。

（4）深入工程现场进行检查，掌握工程施工和运行期间的水土流失状况及

其防治措施落实情况。

（5）建立、健全各项档案，积累、分析整编资料，为水土保持工程验收提

供相关资料。

3.3.2后续设计

本项目处于可研阶段，水土保持应纳入初步设计中。水土保持方案经批准后，

生产建设项目的地点、规模发生重大变化的，应当补充或者修改水土保持方案并

报原审批机关。水土保持方案实施过程中，水土保持措施需要作出重大变更的，

应当经原审批机关批准。
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3.3.3水土保持监理

根据《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》（苏水规〔2021〕8 号）规

定，凡主体工程开展监理工作的生产建设项目，应当按照国家建设监理、水土保

持监理的有关规定和技术规范、批准的水土保持方案及工程设计文件、工程施工

合同、监理合同等，开展水土保持监理工作。本工程征占地面积在 50公顷以下

且挖填土石方总量在 50万立方米以下，故水土保持监理与工程主体监理一并实

施。承担水土保持监理的单位应对水土保持设施建设本工程水土保持监理与工程

主体监理一并实施。承担水土保持监理的单位应对水土保持设施建设的质量、进

度和投资进行控制，并对水土保持设施的单元工程、分部工程、单位工程提出质

量评定意见，作为水土保持设施验收的依据。

3.3.4水土保持施工

施工过程应注重保护表土植被，严格控制和管理车辆机械的运行范围，必要

时设立保护地表及植被的警示牌，防止扩大对地表的扰动。对临时排水设施应进

行经常性检查维护，保证其排水通畅。对建成的水土保持设施应有明确的管理维

护要求。工程措施施工时，应对施工质量实时检查，对不符合设计要求或质量要

求的工程，责令其重建，直到满足要求为止。植物措施工程施工时，应注意加强

植物措施的后期管护工作，确保各种植物的成活率，发挥植物措施的水土保持效

益。

3.3.5水土保持设施验收

根据《江苏省水利厅关于印发《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》的

通知）（苏水规〔2021〕8号），本项目水土保持设施验收由生产建设单位自主

开展。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

水土保持验收程序如下：

（1）生产建设单位应当根据水土保持方案（含重大变更）及其审批决定等，

组织第三方机构依法编制水土保持设施验收报告。同一项目的水土保持方案编制

单位、监理单位不得承担水土保持设施验收报告编制工作。

（2）水土保持设施验收报告编制完成后，生产建设单位应当按照水土保持

法律法规、标准规范、水土保持方案及其审批决定、水土保持后续设计等，组织

验收工作，形成验收鉴定书，明确验收结论。验收合格意见应当经三分之二以上
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验收组成员同意并签字。

水土保持方案编制单位、设计单位、施工单位、监理单位应当参加验收会议。

（3）公开验收情况。除按照国家规定需要保密的情形外，生产建设单位应

当在水土保持设施验收合格后，通过其官方网站或者其他便于公众知悉的方式向

社会公开水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告，公示时间不少于

20 个工作日。对于公众反映的主要问题和意见，生产建设单位应当及时给予处

理或者回应。

（4）报备验收材料。生产建设单位应当在向社会公开水土保持设施验收材

料后、生产建设项目投产使用前，向审批水土保持方案的水行政主管部门（江苏

省水利厅）报备验收材料。报备材料包括水土保持设施验收报备申请、验收鉴定

书和向社会公开的时间、地点及方式等材料。

（5）生产建设单位应当严格执行水土保持设施验收标准、规范、规程确定

的验收要求，有下列情形之一的，不得通过验收：

1）未依法依规履行水土保持方案及重大变更的编报审批程序的；

2）废弃土石渣未堆放在经批准的水土保持方案确定的专门存放地的；

3）水土保持措施体系、等级和标准未按批准的水土保持方案要求落实的；

4）水土流失防治指标未达到批准的水土保持方案要求的；

5）水土保持分部工程和单位工程未经验收或验收不合格的；

6）水土保持设施验收报告等材料弄虚作假或存在重大技术问题的；

7）未依法依规缴纳水土保持补偿费的；

8）存在其它不符合相关法律法规规定情形的。

（6）对生产建设单位报备的验收材料完整、符合要求的，县级以上地方人

民政府水行政主管部门应当在 5 个工作日内出具水土保持设施验收报备证明，

并在其门户网站进行公告。对报备材料不完整或者不符合相应要求的，应当在 5

个工作日内一次性告知生产建设单位予以补充；补充完善后 5个工作日内出具报

备证明，并在其门户网站进行公告。
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1、委托书

江苏扬州砖桥~张纲 110千伏线路新建工程水土保持方案编

制委托函

江苏春骥环境科技咨询有限公司：

根据《中华人民共和国水土保持法》、《江苏省水土保持条

例》及省水利厅关于贯彻落实水利部《关于进一步深化“放管服”

改革全面加强水土保持监管的意见》的通知等的要求，我公司拟

开展的江苏扬州砖桥~张纲 110千伏线路新建工程，须编报水土

保持方案报告。

现委托贵公司编制该批工程的水土保持方案报告，请严格按

照有关法律法规及标准规范的要求，结合工程建设实际情况，尽

快开展现场调查和水土保持方案编制工作。

国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司

2024年 12月 25日
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2、核准批复
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3、可行性研究批复
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4、临时占地情况说明函

江苏扬州砖桥~张纲 110千伏线路新建工程

占地情况说明函

江苏省水利厅：

我单位即将建设的“江苏扬州砖桥~张纲 110千伏线路新建工程”

计划于 2025年 10月开工建设，建设地点位于江苏省扬州市江都区仙

女镇。工程总投资 4058万元，其中土建投资约 1642万元。项目区总

占地面积 16001m2，其中点永久占地按设计文件测量计列，共确定为

754m2；为配合工程建设需要，需 15247m2作为临时占地，主要为塔

基及塔基施工区、牵张场及跨越场区、电缆施工区和施工道路区。后

期将按照有关要求办理临时用地手续，施工结束后恢复原地貌。

特此说明，望贵厅对我单位申报的水土保持方案予以审批，在此

感谢。

国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司

2025年 2月
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5、洪评承诺函

江苏扬州砖桥~张纲 110千伏线路新建工程

洪评承诺函

江苏省水利厅：

江苏扬州砖桥~张纲 110千伏线路新建工程位于江苏省扬州市江都区仙女镇

境内。

国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司承诺：在项目设计阶段按照规划部

门批复的路径，详细勘查工程沿线所跨河道，严格按照《河道管理范围内建设项

目管理的有关规定》（水政〔1992〕7号）、《河道管理范围内建设项目防洪影

响评价报告编制导则》（SL/T808-2021）以及江苏省水利厅关于印发《江苏省河

道管理范围内建设项目监督管理实施办法（试行）的通知》（苏水规〔2021〕3

号）的标准和要求，对该工程建设项目进行防洪影响评价，编写防洪评价报告，

防洪评价报告符合河道管理部门审批要求，满足工程建设项目的工作内容和深度

要求，在涉及防洪段线路开工前取得防洪评价报告的批复。

若因防洪评价而导致设计产生重大变更，国网江苏省电力有限公司扬州供电

分公司会及时根据设计文件进行水保方案的变更，并根据相关法律法规要求履行

审批手续。

国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司

2025年 2月
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