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2 监测期项目建设概况 

根据《生产建设项目水土保持监测技术规程（试行）》（办水保

〔2015〕139 号）、《生产建设项目水土保持监测与评价标准》

（GBT51240-2018），我公司水保监测项目组对本工程水土保持措施

实施情况及水土流失情况等内容进行了全面分析，编制完成本季度水

土保持监测报告。 

2.1 工程概况 

江苏镇江上党 500 千伏变电站主变增容工程位于江苏省镇江市

丹徒谷阳镇，由国网江苏省电力有限公司投资建设。 

本工程本期替换镇江上党 500 千伏变电站现役 2×750MVA 主变

为 2×1000MVA 主变，拆除并新建#1、#2 主变区域中性点成套装置、

中性点小电抗、中性点，拆除并新建#1、#2 主变各等级主变进线间

隔的设备支架及基础，新建消防泵房及水池 1 座，雨淋阀室 1 座，事

故油池 1 座，一体化泵站 1 座。 

项目属于扩建建设类项目，根据批复的水土保持方案报告书：本

工程征占地面积共计 7300m2，其中永久占地 3800m2，临时占地

3500m2。土石方挖填总量 4506m3，土石方回填总量 2305m3，无外借

方，弃方 2201m3。 

本项目于 2024 年 5 月开工，预计 2025 年 6 月完工，总施工期

14 个月。 

项目总投资 10171 万元，其中土建投资 2034 万元。 
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2.2 监测期主体工程形象进度 

本项目 2024 年 5 月 27 日正式开工，12 月 1#主变投运。本季度

主要进行 1#主变基础浇筑、雨淋阀室、消防水池、消防泵房等施工

作业。 

2.3 监测工作开展情况 

本季度我公司监测项目组按照监测规程的要求进场开展监测工

作，主要通过资料分析、现场调查、地面观测、无人机航拍等手段开

展监测工作，主要对各监测分区扰动面积、水土流失情况、水土保持

措施等情况进行监测，重点监测分区是变电站扩建区。 
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3 监测结果与分析 

3.1 水土保持监测点位情况 

本季度共设置 1 处水土保持监测点，在变电站扩建区临时沉沙池。

本季度主要采用现场调查法、集沙池法进行监测。 

3.2 水土流失因子监测 

3.2.1 气象因子监测 

本工程附近有镇江气象站，根据搜集的气象站本季度降雨、风速

等资料进行统计，统计结果如下表所示。 

表 3-1 气象因子统计表 

气象要素 气象特征值 

累计降雨量（mm） 53.9 

最大 24h 降雨量（mm） 23.5 

最大 1h 降雨量（mm） 7.1 

极大风速（m/s） 15.5 

注：极大风速为统计时段内瞬时风速的最大值。 

3.2.2 扰动情况监测 

根据现场调查测量，结合工程设计图纸以及施工单位提供的占地

数据进行综合统计分析，各防治分区扰动范围如下： 

表 3-3 扰动面积统计表（单位：m2） 

分区 设计总量 本季度新增 累计 

变电站扩建区 3800 600 3000 

施工生产生活区 3300 0 0 

总计 7300 600 3000 

3.2.3 取土、弃土情况 
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（1）方案设计情况 

根据本项目批复的水土保持方案，本项目不涉及取土场和弃土场。 

（2）工程实际情况 

根据本季度监测情况，本工程未设置取土场、弃土场。 

3.3 水土流失状况监测 

3.3.1 水土流失类型、形式 

本工程水土流失类型是水力侵蚀，侵蚀形式以面蚀为主。 

3.3.2 水土流失面积 

水土流失面积为项目防治责任范围内土壤侵蚀模数大于容许土

壤侵蚀量的区域。根据监测结果，各分区水土流失面积见下表。 

表 3-4 各监测分区水土流失面积表 

防治分区 水土流失面积（m2） 

变电站扩建区 3000 

合计 3000 

3.3.3 土壤流失量 

本项目位于已建变电站内，根据监测排水沉沙设施的淤积泥沙估

测土壤侵蚀模数。根据调查，变电站扩建区土壤侵蚀模数约为 750t/

（km2·a），推算本季度项目土壤流失总量为 0.56t。 

3.4 水土流失危害监测 

根据现场巡查，项目区施工总体有序，施工扰动基本控制在项目

建设区范围内，水土保持措施设置合理，没有产生水土流失危害。 

3.5 水土保持措施监测 

3.5.1 水土保持措施布设情况 
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根据现场监测情况，本项目实施的水土保持措施统计如下： 

变电站扩建区对占用草地的区域剥离表土，共计剥离 390m3。沿

道路布设简易土质排水沟 80m、沉沙池 1 座。部分已结束施工的场地

已平整回覆表土，土地整治约 800m2。 

由于本期在已建变电站内施工，处于安全考虑不能采取苫盖措施，

场地中部分采取钢板铺垫措施，面积 200 m2。项目部租用附近已有建

筑，实际未设置施工生产生活区，故无相应水土保持措施。 

  
主变扩建区航拍 施工项目部（租用） 

  

已建 1#主变 土地整治 
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土地整治 铺垫钢板 

图 3-1 本季度现场照片 

3.5.2 水土保持措施运行情况 

本季度工程采取了经济合理、功能性强的水土保持措施，起到了

较好的控制水土流失的作用。措施体系完整，运行良好。 

3.6 重点对象监测 

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 

51240-2018），监测重点对象包括取土场、弃土场、大型开挖（填筑）

区、施工道路和临时堆土场，项目本季度不存在取土场、弃土场和大

型开挖（填筑）区、施工道路、临时堆土。 
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4 问题与建议 

根据现场监测结果，工程施工现场总体有序，没有发生水土流失

危害。经现场调查，本工程存在问题主要是部分场地完工后没有及时

进行绿化，建议合理安排绿化施工，尽快覆土绿化，为水土保持设施

验收创造条件。 
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5 下阶段监测工作计划 

下季度计划开展 1~2 次现场监测，监测方法包括地面观测、巡查

监测以及无人机遥感监测。下季度监测重点是变电站扩建区，主要监

测内容是绿化措施的实施进度及防护效果。 
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附表：生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表 

项目名称 江苏镇江上党 500 千伏变电站主变增容工程 

监测时段和防治责

任范围 
   2025   年第   1  季度，  3000  平方米 

三色评价结论 绿色☑    黄色□    红色□ 

评价指标 分值 得分 赋分说明 

扰动

土地

情况 

扰动范围控

制 
15 15 

本季度各分区施工扰动基本控制得当，

未超红线范围扰动，不扣分。 

表土剥离保

护 
5 5 本项目已剥离表土，不扣分。 

弃土（石、

渣）堆放 
15 15 

本工程无弃土场。施工过程中不存在乱

堆乱弃及顺坡溜渣现象，不扣分。 

水土流失状况 15 15 
本季度土壤流失总量未达到 100 m3，不

扣分。 

水土

流失

防治

成效 

工程措施 20 20 场地土地整治及时，不扣分。 

植物措施 15 13 变电站植物措施实施略有滞后，扣 2 分。 

临时措施 10 8 现场裸土无防护措施，扣 2 分。 

水土流失危害 5 5 
经现场调查，本季度未发生水土流失危

害事件。 

合计 100 96  

 


