
低压单点并网分布式光伏接入系统

报告模板

（自发自用，余电上网） 

在反馈本报告电子版时，请将包括本条文字在内的所有说明文字（红色字体标注）删除
本模板电子版下载地址为：www.js.sgcc.com.cn/cz/
进入国网常州供电公司首页，点击上方信息公开，再点击左侧业务办理，可以下载低压单点并网分布式光伏接入系统报告模板。
项目名称
（项目容量按照实际交流侧并网容量填写）
一、项目备案证
说明：此处上传备案证截图

二、项目概况

用电总户号：               

用电方户名：                                      
计量方式：高供高计□     高供低计□

投资方：                                      

房屋产权方：                                      

用户线路名称：110kV     变10kV     线

光伏实际安装容量：       kWp（直流侧）       kW（交流侧）

三、光伏组件和逆变器主要技术参数

	配变编号
	配变容量（kVA）
	屋顶面积（m²）
	屋顶

名称
	组件功率（Wp）
	组件数量（块）
	安装容量（kWp）
	逆变器厂家
	逆变器台数
	逆变器功率（kW）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


四、并网断路器及其他0.38kV电气设备选型
按照并网点所在主变次总断路器的额定运行短路分断能力（Ics）     （单位kA）选择。

说明1：若有两台及以上变压器，则应按照能并网的主变次总断路器额定运行短路分断能力最大的一个选择。

说明2：安装容量800kWp的光伏电站提供的短路电流最大为1.82kA，主变次总断路器Ics常规选择至少为25kA，因此原则上可考虑在主变次总选型余度范围内。

说明3：下方上传主变次总断路器铭牌，光伏对应几个主变就上传几张。


五、关于联锁

1.当单台变压器（专变）下仅设置1个并网点时，单个并网点允许容量800kW，但不得超过变压器容量。

2.若用电方有两台及以上变压器，视变压器容量和接线方式，是否设置同分同合联锁。

3.用电户是否有备用电源，当备用电源供电时光伏不能发电。

六、选择典型（并网）接线图           
说明：选择典型（并网）接线图对应编号填入横线，若没有合适的，请参考模板自行绘制后填入本文档。
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七、光伏电站平面布局图

说明：此处上传 光伏板 安装 屋顶截图（以房屋产权方的围墙为界，画出主要建筑物框图，对安装有光伏的屋顶以斜杠线突出标注）

八、并网柜位置示意图

说明：此处上传并网柜位置截图

九、光伏发电系统送出可选择铜排（同前期截面）或铜芯电缆

铜芯电缆截面根据下表选择              。
	安装容量（MWp）
	电流（A）
	铜芯电缆截面

（VV22-0.6/1kV　3+1芯）

单位mm2

	
	
	单根
	双拼
	三拼
	四拼

	0.05
	75.97 
	35
	
	
	

	0.08
	121.55 
	50
	
	
	

	0.1
	151.94 
	70
	
	
	

	0.15
	227.91
	120
	
	
	

	0.2
	303.88 
	185
	70
	
	

	0.25
	379.85 
	
	95
	
	

	0.3
	455.82 
	
	120
	
	

	0.35
	531.79 
	
	150
	
	

	0.4
	607.75 
	
	185
	
	

	0.45
	683.72 
	
	240
	
	

	0.5
	759.69 
	
	
	150
	95

	0.55
	835.66 
	
	
	185
	95

	0.6
	911.63 
	
	
	185
	120

	0.65
	987.60 
	
	
	240
	150

	0.7
	1063.57 
	
	
	240
	150

	0.75
	1139.54 
	
	
	
	185

	0.8
	1215.51 
	
	
	
	185


汇流后的送出总线原则上应优先选择采用铜排。

十、表计和电能质量监测的通用技术要求

（一）远动信息传输

利用用电信息采集终端，暂时只需要上传发电量和上下网电量。预留上传并网设备状态、并网点电压、电流、有功功率、无功功率信息的功能。

（二）电能量计费

根据《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》及《江苏光伏电站接入系统导则》规定及资产分界原则，本项目在光伏电站每个并网点各设置1只并网计量电能表，用于光伏发电电量计量。利用用户原关口计量电能表反向计量，用于光伏电站与电网间的上网电量计量。

并网计量电能表精度要求为0.5S级，采集信息通过用电信息采集终端接入电网营销机构的用电信息采集系统。为此，需在光伏电站并网点配置电能计量柜1面或专用计量仓，用于安装电能表、电流互感器，采集终端，并具备加封条件。要求有关电流互感器的精度达到0.2S级。

（三）电能质量在线监测装置

对于220(380)伏低压用户，应当配置具备必要的电能质量监测功能的设备，并进行电能质量指标超标预警和主动控制；对于10(20)千伏高压用户通过低压接入分布式电源的如接入电源总容量小于0.63MVA，应在公共连接点装设必要的电能质量监测功能的设备，并进行电能质量指标超标预警和主动控制。其他情况应在公共连接点装设满足GB/T 19862要求的A级电能质量在线监测装置,电能质量监测数据应至少保存一年；对于35千伏高压用户通过低压接入分布式电源的，如接入电源总容量小于2MVA，应在公共连接点装设必要的电能质量监测功能的设备，并进行电能质量指标超标预警和主动控制。其他情况应在公共连接点装设满足GB/T 19862要求的A级电能质量在线监测装置,电能质量监测数据应至少保存一年；除上述三种情况以外的，均应在公共连接点装设满足GB/T 19862要求的A级电能质量在线监测装置，电能质量监测数据应至少保存一年。

无功补偿目标按照《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》要求：对于100kVA及以上高压供电的电力用户，在用户高峰负荷时变压器高压侧功率因数不宜低于0.95。如不满足，需采取加装电容器等治理措施。

十一、其它通用部分

（一）接入系统依据

1）项目备案证

2）业主方接入申请及相关材料

3）GB/T 19939-2005 光伏系统并网技术要求

4）Q/GDW 1738-2012 配电网规划设计技术导则

5）Q/GDW 617-2011国家电网公司光伏电站接入电网技术规定（国家电网科[2011]663号）

6）江苏省电力公司光伏电站接入系统导则（2010版）

7）GB/T 19964-2024 光伏发电站接入电力系统技术规定

8）GB/T 29319-2024 光伏发电系统接入配电网技术规定

9）国家电网公司关于印发分布式电源并网相关意见和规范（修订版）的通知（国家电网办〔2013〕1781号）

10）《国网江苏省电力有限公司关于进一步加强分布式光伏发电并网服务管理的通知》（苏电营〔2025〕178号）

11）《分布式电源接入系统典型设计》（国家电网发展〔2013〕625号，方案编号XGF380-Z-2）

12）《华东区域电力安全生产委员会关于开展华东区域分布式光伏涉网频率专项核查整改工作的通知》(华东监能安全12019) 70号)
（二）保护配置

在光伏电站并网点配置框架式断路器（即并网断路器），该断路器应具备短路瞬时、长延时保护功能和分励脱扣、欠压脱扣功能。当0.4kV光伏电站线路发生各种类型故障时，由光伏电站线路用户变侧的断路器跳闸，切除故障线路，实现对光伏电站线路的保护。因此，不再另外配置独立的微机保护装置。
（三）频率电压异常紧急控制装置

根据《分布式光伏发电接入配电网相关技术规定》要求光伏电站并网点开关应具备失压跳闸及检有压合闸功能（失压跳闸定值宜整定为20%UN、0.5秒，检有压定值宜整定为大于85% UN）。

光伏电站所采用的逆变器应通过国家认可资质机构的检测或认证，应符合国家、行业相关技术标准。逆变器应具备频率、电压异常保护，过流与短路保护，防孤岛保护，低电压闭锁、检有压自动并网功能（推荐采用低于20%UN、0.2秒闭锁发电，检有压85%UN自动并网控制参数），装置异常时自动脱离系统。

本光伏电站应具备一定的耐受电压异常的能力，需满足《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》中电网电压异常时的运行时间要求。

本光伏电站应具备一定的耐受系统频率异常的能力，需满足《华东区域电力安全生产委员会关于开展华东区域分布式光伏涉网频率专项核查整改工作的通知》中电网频率异常时的运行时间要求。

（四）防孤岛保护配置

根据《分布式光伏发电接入配电网相关技术规定》要求，分布式光伏应具备防孤岛保护功能。

经向业主收资，本光伏电站均使用具备防孤岛能力的逆变器。当电网断电时，逆变器能迅速监测孤岛现象，关断逆变器，立即断开与电网连接，使光伏发电系统处于停止发电的状态。因此，不再另外配置独立的防孤岛检测及安全自动装置。

按常州调度部门要求，发生非计划孤岛效应时，本项目光伏电站逆变设备应具备快速断开连接的能力，确保电网的重合闸、自投不影响光伏电站设备的安全运行。

（五）防逆流保护装置

根据《分布式光伏发电接入配电网相关技术规定》要求，本工程光伏发电系统为自发自用、余电上网的方式，因此可不装设防逆流保护装置。
（六）调度关系及调度管理

本工程光伏电站模式为自发自用、余电上网，以0.4kV接入10kV用户变0.4kV侧，根据相关规定，应在投运前须签订并网调度协议。
（七）系统通信

本光伏电站工程信息传输通过无线方式，接入用电信息采集系统实现信息远传。无线接入时，应满足安全防护的要求。
十二、其它
1.逆变器实际运行功率不应超过其额定功率。

2.分布式光伏交流侧发电容量不应超过用户在运变压器总容量。
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